
高效率 1756-L81ES AB罗克韦尔 模块

产品名称 高效率 1756-L81ES AB罗克韦尔 模块

公司名称 厦门盈亦自动化科技有限公司

价格 985.00/件

规格参数 品牌:A-B
型号:1756-L81ES
产地:美国

公司地址 厦门市集美区宁海三里10号1506室

联系电话 0592-6372630 18030129916

产品详情
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高效率 1756-L81ES AB罗克韦尔 模块

施耐德电气新一代Lexium 18系列脉冲型伺服，专为实现机器的轻松集成与调试而设计，以优化的系统设
计和灵活的控制方式，实现稳定可靠、便捷易用，兼具高性价比，帮助用户减少全生命周期的综合成本
，创造更多价值。

稳定可靠：采用高鲁棒性设计，以高测试标准保障设备稳定性与可靠性（EMC测试标准>= 120% IEC标准
）；采用三防涂层覆盖贴片元器件，即使在恶劣环境及工况条件下，性能表现良好，并针对目标市场和
行业，对产品稳定性进行进一步优化；独立散热风道的设计，在提高散热效率的同时，进一步隔绝了外
界粉尘的影响；高防护等级的电机接插件，更加稳固灵活。

操作便捷：基于欧洲高性能运动控制算法，进行本地研发创新，更契合中国市场用户使用习惯，根据不
同连接机型、负载和使用场景，以优化的自适应算法形成对PID参数设置的极大简化，可节约2/3的安装
和调试时间；加强实时在线共振抑振功能，始终保持对机械设备控制的稳定性，降低设备维护成本和复
杂性；自动增益切换功能，满足系统在不同负载特性下的适应性；针对机床行业的应用特别增加了中惯
量大扭矩机型，提供更大的扭矩输出；沿用简单的产品结构设计，简化安装过程。

http://www.gongkong.com/motor/


高性价比：基于创新的电流环算法，控制环带宽提升40%，并对电机结构进行优化（齿槽转矩<1.5%、电
机体长减少25%）；支持内部脚本编程及灵活的运动任务序列，16位模拟量输入和2us级捕捉信号触发预
置运动任务，以及23位高精度光电式编码器的使用，满足系统高精度定位需求；高可接收8MHz脉冲指令
，兼容主流PLC及板卡，带来更高速的响应，有效降低系统成本与体积，并提升了总体性能及可靠性。
 

维护及服务：凭借强大的服务网络，全面保证客户满意度——覆盖国内30个城市的、300位一线技术支持
工程师，提供贯穿产品生命周期的技术支持；上海和无锡的两大本土研发中心，快速响应市场需求；完
善的售后服务。
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