
油田泥浆不落地处理 钻井泥浆脱水机

产品名称 油田泥浆不落地处理 钻井泥浆脱水机

公司名称 丽水市瑞特环保科技有限公司

价格 98000.00/台

规格参数 品牌:瑞特
型号:WL350
规格:350*1300

公司地址 浙江省丽水市水阁工业园区云景路89号

联系电话 0578-2526522 15988063355

产品详情

 油田泥浆不落地处理 钻井泥浆脱水机

泥浆处理对离心机的请求： 单机处理量大。 泥浆的发生有3个特色：
①产泥量大：施工机械一旦开机，在短时间内即可发生很多的泥浆； ②存储艰难：现场没有大容积的泥
浆池，直接排放会污染环境，轿车运送本钱很高，就地处理是最好方案；
这就请求离心机的单机处理量大，有满足的“饭量”将泥浆吃进肚子及时“消化”掉。 ③简略别离：泥
浆的固相和液比较重差较大，简略别离，因而规划泥浆离心机时应取较小的长径比,而工作时应保持较大
的差转速；

电厂污泥脱水机-辽阳 联系人：谢先生 157-0681-7087

 

国内外卧螺离心机技能比照

（1）资料 如今国内与国外设备中，首要部件都选用不锈钢制作，特别是转鼓与螺

旋有些全部选用不锈钢，只要少量国内外厂家可关于不一样的处理目标及介质的请

求，选用合适的原料。特别国内厂家关于市政污水处理，工业污水处理中和无腐蚀

性场合，选用高强度碳钢防腐，避免了过度规划，大大下降了制作本钱，经过十余



年的实习证明，在市政污水处理中选用碳钢防腐的原料是彻底可行的。

（2）高干（效）型机型规划 所谓高干（效）型机型是国外较常用的叫法，国内则

习气称为浓缩脱水一体化机。可对未经浓缩的污泥直接进行脱水，通常可处理含固

量在0.4～0.8%摆布的市政及工业污泥。 如今，国内有有些厂家具有此项技能，技能

首要来源于与国外公司技能协作、引入，仅有少量厂家是对国外技能进行消化吸收

、改善后的立异技能，但又各有不一样： 国内还有一少有些公司则吸收了阿法拉伐

公司的BD挡板技能，或别的公司的压榨式螺旋规划，即在离心机锥段的螺旋出料端

设置一个特殊挡板，即BD挡板，或增大锥段螺旋规划（内锥体），可使离心机处于

超深液池状况，使池中液面处于高于固体排放面状况下工作，并在锥段减小污泥空

间体积，添加对泥饼的压力，而且只运送下部沉渣，而将上部含水率高的污泥截留

在压榨锥段外侧，完成压榨脱水（类似于螺旋压榨脱水机），使出泥更干。 螺旋运

送器的螺旋叶片规划成螺距突变的办法，螺距从转鼓大端至小端逐步减小，使沉渣

在运送时出遭到径向的离心力压实外，还遭到轴向的双向揉捏效果，沿轴向发生揉

捏力。所以沉渣的毛细孔隙减小，所含的水分向外排放，然后使沉渣的含水量下降

。 另一种规划是在螺旋筒体上设置横截面为阿基米德螺线形的压榨板。当沉渣从螺

旋圆柱段面向锥段时，螺线形压榨板将沉渣逐步压缩。因为压榨板与转鼓筒体构成

楔形通道压渣压力逐步增加，在出口处到达大，并将滤液沿楔形空隙的切线方向从

较宽的方向排出[1]，但也有有些厂家经过对速差的反应操控完成。
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