
江森约克单风道变风量控制箱 VAV-BOX

产品名称 江森约克单风道变风量控制箱 VAV-BOX

公司名称 深圳市创新基业科技发展有限公司

价格 10000.00/套

规格参数 品牌:江森
型号:TSS
产地:广东

公司地址 深圳市龙岗区龙城街道中心城正中时代广场1008
A

联系电话  15989309591

产品详情

广东深圳东莞广州江森约克TSS变风量末端设备 单风道变风量控制箱 VAV-BOX 变风量箱  

特性与优点：

精确的区域控制    

TSS型末端装置因其可提供精确的变风量控制而超越了以往人们对典型单风道箱体的理解。TSS末端装置

是专门设计用来精确送风、且可不考虑入口管道的安装条件并完全适用于所有的运行范围。

针对暖通空调应用的广泛性和多样性，TSS末端装置同时可改善空间的舒适性和布局的灵活性。

TSS型末端装置既秉承了传统单风道系统的优势，又具有非常低的运行噪声值。而这一点对当今的楼宇建

筑领域来说，随着居住者对室内噪声问题的日益关注，已变得非常关键。

对任一VAV末端装置，其质量检测的标准是其对居室提供舒适性的能力。舒适性可通过对进入居室空间

的风量进行安静及精确的控制来完成。



TSS型末端装置应用专利FlowStar�流量传感器，实现最佳的流量控制。在行业内，RowStar�流量传感器

对流量的安静及精确的监测能力是其他传感器无法媲美的。

灵活的设计：

选择和布置：在进行系统设计时，TSS型末端装置为系统设计提供了灵活性。由于其体积紧凑且可安静运

行，因此，建筑设计者可以把相应的末端装置直接安装在居住者房间内，而不必占用大堂或走廊上拥挤

的空间来安置这些设备，这样也减少了昂贵的排风管的布设长度。即使空间狭小，甚至于不允许长且直

的进风管接到末端装置时，专利FlowStar�流量传感器也可保证其精确的控制。

规格：TSS型末端装置共有10种规格可供选择，能处理的风量范围为51~13600CMHo。

专用软件可对TSS型末端装置进行选型。请与当地办事处联系，对机组进行选型以了解更多性能等。

便捷的安装：

质量：所有TSS型末端装置在制造过程中每一步都经过全面的检查.包括全面的装运前监督检查，以保证

产品具有最高的品质。所有TSS型末端装置都经过严格包装，使运输过程中所能造成的损坏降到最低。 

 

装配快捷：TSS配有标准单点主电源输入。为了便于快速检修、调整及查明故障，电子控制器与电子元件

装配在外壳的同一侧。经过工厂标定的控制元件，及低矮紧凑的整体设计使装配时间得以最大限度的节

省。

专利的FlowStar�传感器不论现场条件如何，均可确保精确地进行气流测量。末端装置上贴有标签铭牌和

线路图，从一开始就为您在安装时提供快速参考。

末端装置可由标准金属吊箍吊装，亦可用全线支架杆或吊线杆吊夹来固定。

物有所值且安全可靠：

质量:所有金属配件均采用优质镀锌钢制造。



节能：除了安静的运行与精确的温度控制之外，建筑业主还可受益于低廉的运行费用。同时，由于FlowS

tar�入口传感器传出多倍放大的动压信号，即使是在风速很低的时候，其控制也极精确。

FlowStar�传感器的翼形构造使得在气流通过时其所产生的压降减至最小，这样便允许中央的风机可在低

压与低轴功率的情况下运行。

认证：TSS型末端装置及附件的接线符合应用要求，依据美国空调制冷协会AHRI

880标准测试，并获得AHRL880认证。

维修与服务：TSS型末端装置无须定期维修并提供无故障运行，控制器安装在系统箱体外部，便于维修人

员检修操作。

控制：

TSS型末端装置可选配DDC电子控制器，该控制器可适用于众多不同的控制系统。

针对VAV末端装置运行，专家们设计了适合于单风道末端装置不同运作时的控制程序。

可选控制形式：

�Johnson Controls DDC控制器（应用于BACnet或N2网络）

�根据客户要求加装其他品牌的控制器

控制器的标准特性包括：

�专利的FlowStar�流量传感器�标准控制柜

�24V控制变压器

独特电加热设计



TSS-E型VAV装置具有独特的电加热设计：

�加热器元件位于入风口和风阀中间，使通过加热器的风充分加热，并延长了加热元件的使用寿命，减

少维修费用及由此带来的不便；

�专利的FlowStar�流量传感器允许流量调节至较低水平，使其低于行业内其他同类传感器，在许多应用

领域中有效降低了加热器的功率损耗。

以往的加热器元件安装于VAV风阀的下游，经过加热器表面的气流不平均，导致局部过热，使加热器元

件过早损坏；另外，由于电加热器的流量保护开关安装于VAV风阀的低压侧（下游），不稳定的气流会

造成电加热器的频繁启动导致接触器及部件寿命缩短。

当加热器元件位于VAV风阀的高压侧时，即使在风阀开度最小时，其流量保护开关也可以得到可靠的压

力信号。这种结构提供了更好的安全性，并提高了可靠性。
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