
塑料溜槽-U型塑料溜槽

产品名称 塑料溜槽-U型塑料溜槽

公司名称 济宁市兖州区长力煤矿机械有限公司

价格 85.00/张

规格参数 品牌:长力
型号:1500*500*8mm
重量:9kg

公司地址 山东省济宁市兖州区新驿镇工业园内

联系电话 0537-3775234 13235378693

产品详情

 塑料溜槽-U型塑料溜槽

塑料溜槽采用超强塑料原料，渗入抗静电、抗腐蚀等多种材料压注成型，其配方科学，具
有强度高、耐磨损、抗静电、耐腐蚀、使用寿命长等良好性能；又具有重量轻、外观美、
安装维护方便的特点，是当今金属溜槽、玻璃钢溜槽的更新换代产品。本产品科广泛用于
煤矿井下工作面、非煤矿山。选矿厂等领域。塑料溜槽性能和规格1、拉伸强度塑料溜槽
的拉伸轻度不小于30MPA2、冲击强度溜槽的简支梁冲击强度不小于30KJ/M23、表面电阻
值塑料溜槽的内、外表面的表面电阻算术平均值不大于3×108×Ω

塑料溜槽的规格：T型、圆弧型的，1.5m长，1m长，8mm厚度，颜色为黄色，表面光滑，四角有椭圆孔
作为溜槽连接使用，1.5mT型溜槽重9.8kg，1m弧型溜槽重6kg

塑料溜槽-U型塑料溜槽

塑料溜槽特点

1、磨擦系数小，溜煤容易，产量高。2、质量轻，搬运安装简便，不易伤人。3、具有阻燃性和抗静电性
。4、耐化学腐蚀。5、具有耐磨性和高抗冲击性，使用寿命长，落煤落石预防措施可免。6、结构合理，
不卡煤，出煤和清理浮煤容易。

塑料溜槽厂家简介

PVC （聚氯乙烯）化学和物理特性 刚性PVC是使用最广泛的塑料材料之一。材料是一种非结晶性材料。
材料在实际使用中经常加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及其它添加剂材料具有不易
燃性、高强度、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性。对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。然



而它能够被浓氧化酸如浓硫酸、浓硝酸所腐蚀并且也不适用与芳香烃、氯化烃接触的场合塑料溜槽厂家
是在引进吸收国外先进技术工艺及配方的基础上，针对矿山施工的特殊情况研制开发的特种塑料制品塑
料溜槽厂家是用来输送煤炭矿石等固体物质的建议输送设备。塑料溜槽厂家由于距有质轻、高抗冲击性
，塑料溜槽摩擦系数小，抗老化以及防静电。塑料溜槽厂家阻燃等性能优良，使其在各类矿山得到广泛
的应用。

塑料溜槽参数：长度mm 1500宽度mm 500 塑料溜槽厂家厚度mm 8JSD-HH

联系电话：13235378693

          0537-3775234

Q Q:2413741469

传 真：0537-3339508

邮箱：2413741469@qq.com

联系人：王经理

网址：http://www.jnzccljx.

地址:山东省兖州市铁北西街21号
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