
水泥路面修补料

产品名称 水泥路面修补料

公司名称 河南省德邦路桥工程有限公司

价格 120.00/袋

规格参数 通车时间:小于2小时
28d强度:82MPa
终凝时间:50min

公司地址 郑州市金水区索凌路庙李村二组商务大厦1单元7
层701号

联系电话 0371-64312526 13838253270

产品详情

      
有一些新客户在向德邦路桥（13838253270）公司购
买水泥路面修补料/混凝土路面修补料
时常常会有这样的顾虑，水泥路面修补料/混凝土路面修补料是否能与原始路面超强的结合在一起?会不
会出现修补后不久又出现修补材料脱落的现象
?特别是针对水泥路面起砂、起皮这类问时，能否实现超薄弱超强修补?

客户之所以有这样的顾虑，主要原因在于一些客户正面临或曾经面临过这样的情况，有的客户在使用某
些品牌的水泥路面修补料来修补水泥路面起砂、起皮问题时，因为修补料不能与原始路面很好的结合在
一起，导致修补料后不久，材料便会出现脱落现象，修补效果令人失望。

对于针对水泥路面起砂、水泥路面起皮的修补，河南德邦路桥材料有限公司表示，针对这类表层病害，
在选择水泥路面修补料时最重要的一点就是要看重材料的粘结性是不是够强，只有材料的粘结性能够强
，才能与原始路面很好地结合在一起，在修补了水泥路面起砂、掉皮的同时，也使水泥路面修补料与原
始路面层超强的结合成为一个整体，恢复路面平整的同时又可以很好地对路面起砂起皮起到修补效果。

对于前来购买水泥路面修补料
，用于水泥地面起砂、水泥路面起皮修补的客户，河南德邦路桥建议客户购买本公司研发生产的水泥路
面快速修补
料，这类材料是专门针
对水泥路面低温高寒地区路面、路面起皮、起
砂的针对性水泥路面修补料
，这种材料因属于加强型水泥路面快速修补料，因此，适合用于水泥路面表层病害的抢修，具有与原始
路面超强结合的特点。
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水泥路面修补料，具有快速施工，短时间养护的优点，可以节约80%的施工时间和60%的人力成本，是一
种性价比非常高的水泥路面快速修补料;并且用这种型号的水泥路面修补料修补水泥路面起砂、水泥路面
起皮，修补后的路面具有高抗折性、无收缩、耐久性好的优点，是可以一次性修复水泥路面起砂起皮的
最佳材料。
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