
100L无机酸碱灌装机,跟踪式蠕动泵灌装机称重解决方案

产品名称 100L无机酸碱灌装机,跟踪式蠕动泵灌装机称重
解决方案

公司名称 上海广志自动化设备有限公司

价格 28999.00/件

规格参数 品牌:上海广志
型号:GZ-89
产地:上海

公司地址 上海市松江区新桥镇新拓路409号-
B（注册地址）

联系电话  13701933542

产品详情

100L无机酸碱灌装机,跟踪式蠕动泵灌装机称重解决方案

上海广志自动化设备有限公司的胶黏剂灌装机、涂料灌装机、柴油灌装机、自动压盖灌装机、自动开盖
灌装机等，具有性能稳定、操作简便等优势。我们致力于研发和生产更加先进的包装设备，为客户创造
更大的商业价值。

100L无机酸碱灌装机,跟踪式蠕动泵灌装机称重解决方案的参数：

灌装容量: 60-200kg

灌装速度；单头40-50桶/小时（200L）双头90-120桶/小时（200L）

灌装精度: 0.2级，±0.1-0.2%

称重装置：Max称重300kg，分度值d：100g

灌装容器: 圆桶，200L铁桶/塑料桶

工作温度: -10℃-45℃

相对温度；≤95%



工作电源: AC380V/AC220V,50HZ,＜1.0kw

安装要求: 水平固定在混泥土地面（混泥土厚度要求大于15mm）

工作气源；0.4-0.6Mpa

耗 气 量: 10m/h

物料接口：DN40标准法兰，物料进口压力：小于0.6Mpa

100L无机酸碱灌装机,跟踪式蠕动泵灌装机称重解决方案的特点：

1．喷枪装置（包括喷枪管道，双速气动球阀，旋转手柄，接近开关，气源三联件，电磁阀，喷枪装置）
。

2．系统控制显示器（包括称重显示仪，控制板）。

3．防残留装置。

4．称重装置。

5．输送辊道。

100L无机酸碱灌装机,跟踪式蠕动泵灌装机称重解决方案设备使用：

灌装操作流程：人工放桶-自动灌装-人工放盖-自动压盖-成品存储。

100L无机酸碱灌装机,跟踪式蠕动泵灌装机称重解决方案适用范围：

适用于灌装各类涂料。适用在涂料、油漆、油墨、胶粘剂、固化剂、树脂、染料、清洗剂、机油、甘油
、润滑油、食用油、香精、溶剂、助剂、添加剂、农药及其他危险性化学产品等产品中。

100L无机酸碱灌装机,跟踪式蠕动泵灌装机称重解决方案售后服务：

公司拥有一批jishuguoying的工程师，支持24小时电话、远程维护、上门服务等多种服务方式，可以快速
解决客户的问题和需求。同时，还为客户提供免费培训、定期维护等服务，确保灌装设备的长期稳定运
转。

更多相关设备：

100KG洗洁剂分装线_双工位自动摇臂分装线

200L汽车漆包装机,摇臂式包装机

200公斤喷漆桶装站 自动上盖压盖桶装站



200L油漆包装机,强酸强碱包装机

200L不饱和树脂灌装机 四工位全自动灌装机
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