
嘉善LED防爆灯

产品名称 嘉善LED防爆灯

公司名称 嘉兴老兵防爆电器有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:老兵
型号:LBKJ85-

公司地址 浙江省嘉兴市南湖区广益路1319号中创电气商贸
园11幢S09号二楼

联系电话 0573-82861380 18069664199

产品详情

产品型号：LBKJ85-

产品名称：防爆高效节能LED灯

透光面采用8mm厚高强度钢化玻璃；铝基板采用台湾进口绝缘层，导热系数达到2.0W/(m?K)；灯珠采用
美国CREE-3535-XTE芯片；内置高性能防水驱动电源，防护等级IP66，具有防雷击保护，浪涌保护，短
路保护，过压保护，过流保护；出线口的口径为G3/4，线套采用耐高温硅胶材质，长期压紧后不变形，
不硬化，确保隔爆性能长久有效，灯具为ExdIICT6级防爆结构，电器箱与光源腔螺纹旋钮式对接，真正
的达到IIC级。；

LBKJ85-M防爆LED灯，LBKJ85-20/30/50/70/100/120，美国科锐灯珠。产品三年内有任何质量问题免费换新
。七年质保价格便宜性能好，欢迎选购适用范围LBKJ85-M广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险
环境及海洋王石油【平台、油轮等场所作普通照明和作业照明只用。适用于节能改造项目及检修更换困
难的场所；适用于防护要求较高、潮湿的场所；适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；适用于IIA、IIB
、IIC类爆炸气体环境；适用于T1-T6组温度组别。

技术参数额定电压 220V额定频率 50Hz光源功率 20-100W选配防护等级 IP65防腐等级 WF2灯具重量 4.5kg

产品特色铝合金压铸客体，表面高压静电喷塑；高防腐性能的不锈钢外露紧固件；高硼硅物理钢化玻璃
透明罩，雾化防眩光设计，抗4J高能量冲击，抗热聚变，透光率高达90%。BAD85-M纯隔爆结构，止口
隔爆及螺纹隔爆形式，防爆性能更可靠；专业设计的配光系统，BAD85-M光效高、利用率高、配光合理
、照度均匀；光源腔、电源腔、接线腔三腔分离结构，采用间接引入方式，设有独立的接线腔；BAD85-
M特质的恒流恒压电源，宽电压输入，恒功率输出，具有恒流、开路保护、短路保护等功能；

安装方式：BAD85-M可采用吸顶式x；壁式30°b1；壁式90°b2；吊杆式g；护栏式h；法兰式f
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