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产品名称 母线槽_万成电气母线槽_母线槽

公司名称 江苏万成电气集团有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:万成
型号:GV1156

公司地址 江苏省镇江市扬中市油坊先锋创业园创业路1号

联系电话 0511-88210139

产品详情

低压母线槽用途:

FM系列母线槽是引用美国、日本专业技术，适用于额定工作电压660V及以下，频率为50Hz(或变容量节6
0Hz)、额定电流从60A～5000A的三相三线、三相四线和三相五线系列中的供配电系统，产品具有体积小
、输送电流大、安全可靠、安装灵活、配电施工与基建施工互不干扰、设计合理、规格齐全等优点，FM
系列低压母线槽是现代大、中型企业，高层建筑、引进工作程、实验基地等场所zui理想的供电设备。

在安装过程中，空气型绝缘母线之间主要是通过插接口进行连接的，插接口处的导电铜排是单面插接，
其接处面并不是很紧密的。笔者建议插接口处的导电铜排改为双面插接，这样可增加插接口处导电铜排
的接触面积一倍，降低接触电阻一倍，避免此处过热、氧化导电铜排的现象。密集型绝缘母线之间的接
头连接，有些是采用在导电铜排上钻孔用铜螺栓连接。这样做将减小导电铜排的截面导致在钻孔周围发
热氧化导电铜排。笔者建议母线接头处采用铜压板连接，铜压板应比导电铜排截面宽，并在铜压板的两
侧采用扭距铜螺栓拧牢，直至扭距铜螺栓的保险颈被拧断，保证铜压板与导电铜排之间的接触面紧密且
均衡，满足技术要求。

铜铝复合母线槽

结构特点：

1）采用铜铝复合母线排，结构更轻成本更低

该系列产品导体采用高标号工业导电铜铝复合母排，在保证机械与电气性能等同于铜导体的前提下，整
个产品重量更轻，成本更低，有效的减少了工程项目的安装强度与基础投资。

2）采用高效绝缘材料，绝缘防护性能好



母线槽绝缘介质主要采用高效绝缘材料——聚酯薄膜，该材料具有较好的耐高温性（在高温情况下不产
生有毒有害气体）、抗老化性能好、具有较高的介电性能，聚酯薄膜为整体式全长包裹，绝缘等级为B级
。

3）布线灵活、拓展方便

本系统可方便的设置馈电插口，上下两面均可同时设置，且不降低其抗弯强度。馈电插接口安全防护等
级达到IP54，每套插口均有特别制造的开合锁定装置和防错相插入的防呆设计，可有效防污物、防尘和
防止误操作。
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