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产品名称 母线槽作用母线槽万成电气母线槽多图

公司名称 江苏万成电气集团有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:万成
型号:HJ1080

公司地址 江苏省镇江市扬中市油坊先锋创业园创业路1号

联系电话 0511-88210139

产品详情

关注母线槽的导体材质

目前主要为铜排及铝排、铜铝复合三种，价格差别较大。除了应该关注其纯度，还应注意材料弯折后的
机械性能。这里着重讲一下铜铝复合，铜铝复合界面强度直接影响其加工性能和使用可靠性，是铜铝复
合母线最关键的性能参数。在进行90°折弯时不起泡，不出现明显的桔子皮，冲孔、剪切时不出现铜铝
分层，才能在电气设备中使用，达到了界面结合强度的zui低要求。制造工艺不同，其界面结合强度不同
，用机械压力将铜、铝压接复合，只能ji活界面原子形成原子键结合，在经过热处理扩散，使点结合变为
面结合，但其扩散深度微薄，界面结合强度并不高。

母线槽系统是一个gao效输送电流的配电装置，尤其适应了越来越高的建筑物和大规模工厂经济合理配线
的需要。

载电流范围上.目前电缆zui大只能做到1000mm截面积,额定电流1600A,但这种大规格电缆因为体积及重量
过大很少实际应用与工程中.工程中一般都选用400 mm及以下规格电缆进行配电,这就要求很多根电缆同
时供电.而母线槽额定电流zui大能做到6300A,其强大的载流能力是电缆根本无法比拟的.

在安装过程中，空气型绝缘母线之间主要是通过插接口进行连接的，插接口处的导电铜排是单面插接，
其接处面并不是很紧密的。笔者建议插接口处的导电铜排改为双面插接，这样可增加插接口处导电铜排
的接触面积一倍，降低接触电阻一倍，避免此处过热、氧化导电铜排的现象。密集型绝缘母线之间的接
头连接，有些是采用在导电铜排上钻孔用铜螺栓连接。这样做将减小导电铜排的截面导致在钻孔周围发
热氧化导电铜排。笔者建议母线接头处采用铜压板连接，铜压板应比导电铜排截面宽，并在铜压板的两
侧采用扭距铜螺栓拧牢，直至扭距铜螺栓的保险颈被拧断，保证铜压板与导电铜排之间的接触面紧密且
均衡，满足技术要求。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

