
水性防污憎水剂ALON-8013

产品名称 水性防污憎水剂ALON-8013

公司名称 黄山市中昊商贸有限公司

价格 200.00/千克

规格参数 品牌:艾诺化学
型号:ALON-8013
有效成分:100%

公司地址 安徽省黄山市休宁县海阳镇金家巷

联系电话 0559-2662789 13855900598

产品详情

 水性防污憎水剂

ALON-8013

 

  

※ 产品描述

本产品是通过特定分子设计的水性氟硅纳米防污憎水助剂。能显著降低涂层表面张力和吸水率，防污憎

水易清洁，滑爽度大大提升，抗菌防霉，防褪色防粉化，耐粘污性能、耐紫外线性能及耐候性卓越持久

。

  

 ※ 物性参数

 

 

成 份

 

氟硅纳米聚合物
 

外 观

 

乳白色纳米水乳液



 

有效成分

 

100％
 

粘度

 

100±10cPs (25℃)
 

PH值

 

7-9
 

溶解度和相容性

 

相容于水

 

  

※  产品特点

在涂膜表面交联后可获得永久效果,能增加憎水和憎油性。因此能明显提高斥水和斥油特性。另外本品还
能显著提升涂层滑爽度，抗菌防霉，防褪色防粉化，抗粘连，耐紫外线等特性。

 

  

※  应用范围
  

建筑罩面漆

  

2%-5%添加

  

木器漆面漆

  

2-3%添加
  

建筑弹性涂料

  

2%-5%添加

  

汽车面漆

  

0.5%-2%添加
  

五合一建筑涂料

  

2%-3%添加

  

船舶面漆

  

1%-2%添加
  

三合一建筑涂料

  

3%-5%添加

  

其他涂料面漆

  

2%-5%添加

 

  

※  建议用法



 1. 在涂料生产的中间或最后环节添加2%-5%。建议3%的添加量开始进行上下调节，其最佳添加量根据涂

料配方的PVC值（粉体体积）及成本控制自行调节；

2. 在涂料配方中添加后高速搅拌，充分分散均匀即可。

 

  

※  包    装    25公斤/桶。

※  注意事项

1. 本产品水性环保，无毒不燃，使用前应摇匀，剩余须密封阴凉处保存；

2. 涂料的PVC值（粉料体积）越高，本产品的添加量相应提高；

3. 涂料的乳液含量应≥20%，乳液含量越高，效果越明显；

4. 本品可能不适用于某些涂料体系，各厂家可根据自己的配方，小样调试后再大批量生产。
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