
沧州太阳能路灯厂家直销360天亮灯0电费

产品名称 沧州太阳能路灯厂家直销360天亮灯0电费

公司名称 河北楷举光伏节能科技有限公司

价格 1450.00/套

规格参数 品牌:河北楷举
型号:kj-001
高:25米

公司地址 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处

联系电话 0311-86510756 13933858936

产品详情

 沧州太阳能路灯厂家直销360天亮灯0电费

河北楷举光伏节能科技有限公司

供应：抚宁县楷举牌LED太阳能路灯厂家

河北楷举在抚宁县太阳能路灯厂家销售地址

LED作为一个电致发光的P-N结器件，其特性可通该P-
N结的电学参数，以及作为一个发光器件的光学参数来进行描述。

伏安特性是描述一个P-N结器件的重要参数，它是P-N结性能，P-N结制作工艺优劣的重要标识。所
谓伏安特性，即是流过P-N结的电流随电压变化的特性，在示波器上能十分形象地展示这种变化。一根
完整的伏安曲线包括正向特性与反向特性。通常，反向特性曲线变化较为陡峭石家庄抚宁县楷举牌LED
太阳能路灯厂家，当电压超过某个阈值时，电流会出现指数式上升。通常可用反向击穿电压，反向电流
和正向电压三个参数来进行伏安特性曲线的描述。

大量供应质量好的高中杆灯_咸阳高杆灯系列产品参数生产厂家河北楷举照明电气工程有限公司生产地址
立，主营高中杆灯，品种多样、价格公道，并与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。企业
实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大所需单
位的信任

 



正向电压VF 是指额定正向电流下器件二端的电压降，这个什既与材料的禁带宽度有关，同时也标识了P-
N结的体电阻与欧姆接触电阻的高低。VF的大小一定程度上反映了电极制作的优劣。相对于20毫安的正
向电流，红黄光类LED的VF值约为2伏，而GaN基兰绿光类LED器件的VF值通常大于3伏。反向漏电流IR
是指给定的反向电压下流过器件的反向电流值，这个值的大小十分敏感于器件的质量。通常在5伏的反向
电压下，反向漏电流应不大于是10微安，IR过大表明结特性较差。反向击穿电压是指当反向电压大于某
一值时，反向漏电电流会急剧增大，反映了器件反向耐压的特性。对一个具体器件而言，抚宁县楷举牌L
ED太阳能路灯厂家漏电流大小的标准有所不同，在较为严格的情况下，要求在规定电压下，反向漏电流
不大于10微安。

除了电学特性，还需采用一系列的光学参数来描述LED器件的性能，其中较为重要的参数为器件的峰值
波长与光强。可见光属电磁波范畴，通常可以用波长来表达人眼所能感受到的。可见光的辐射能量，一
般可见光的波长范围在380nm—760nm之间，波长越长，其相应的光子能量就越低，光的颜色也显得越红
，当光子的波长变短时，光将逐渐由红转黄，进而变绿变兰，直至变成紫色。对于一个LED器件，其所
发的光会在峰值λP处有所展开，其波长半宽度通常为10—30nm，半宽度越越小，说明LED器件的材料越
纯，性能越均匀，晶体的完整性也越好。抚宁县楷举牌LED太阳能路灯厂家光强是衡量LED性能优劣的
另一个重要参数，通常用字母Iv来表示。

光强的定义是，光在给定方向上，单位立体角内发了1流明的光为1烛光，其单位用坎德拉（cd）表示。
其关系可用公式（6-1）表征：

Iv=dφ/dΩ （6-1）

式中φ的单位为流明，Iv的单位即是cd，dΩ是单位立体角，单位为度。一个超亮LED芯片的法向光强一
般在30—120mcd之间，封装成器件后，其法向光强通常要大于1cd.

光通量是判别LED发光效率的一个更为客观的参量，它表示单位时间内电发光体发出的光能的大小，抚
宁县楷举牌LED太阳能路灯厂家单位为流明（lm）。通常白炽灯与荧光灯的光效分别为15lm/w与60lm/w
，灯泡的功率越大，光通量越大。对于一个性能较高的LED器件，光效为20

抚宁县楷举牌LED太阳能路灯厂家解决问题二：降低太阳能电池的价格。这是推广太阳能路灯的途径之
一。

解决问题三：提高蓄电池的寿命。太阳能电池的使用寿命超过25年，而普通蓄电池的使用寿命为2～3年
，蓄电池是太阳能电力系统中薄弱的环节。及时作为太阳能路灯照明行业技术的企业，太阳能将蓄电池
寿命可以延长到8-10年，抚宁县楷举牌LED太阳能路灯厂家但是相对于电池板还是要断了些。蓄电池寿命
短，使太阳能路灯运行费用增大，限制了太阳能路灯的推广。

解决问题四：提高系统的环保性。目前，由于价格和技术等因素，太阳能路灯普遍采用免维护铅酸蓄电
池，而提高无铅污染的蓄电池利用率是一项艰巨任务。抚宁县楷举牌LED太阳能路灯厂家采用锂电池或
者大电容成本太高。有什么替代产品是我们需要研究的方向。

解决问题五：规范产品标注并提高产品质量。制定石家庄太阳能产品质量标准和检测系统，提高产品质
量。

lm/w，实验室水平也有达到100lm/w的。为使LED器件更快地用于照明，必须进一步提高LED器件的发光
效率，估计10年后，LED的光效可达200lm/w。届时，抚宁县楷举牌LED太阳能路灯厂家人类将会迎来一



个固态光源全面替代传统光源的新时代。
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