
pe管茂发管业100级矿用管pe管

产品名称 pe管茂发管业100级矿用管pe管

公司名称 扬中茂发管业有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:茂发
型号:DK1741

公司地址 镇江市扬中市经济开发区新星工业区

联系电话 15052985261 15052985261

产品详情

HDPE管，PE100级优质纯料，挤出一次成型HDPE管，环保卫生指数达标，耐压耐腐性能稳固，质量可
靠，是市政工程，制药厂首选管材。

PE是聚乙烯塑料，最根本的一种塑料，塑料袋，保鲜膜等都都是PE，HDPE是一种结晶度高、非极性的
热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色，在菲薄截面呈肯定程度的半透明状。PE具有精良的耐大多数
生存和工业用化学品的特性。

PE管有中密度聚乙烯管和高密度聚乙烯管。根据壁厚分为SDR11和SDR17.6系列。前者实用于运送气态的
人工煤气、天然气、液化煤油气，后者紧张用于运送天然气。和钢管比力，施工工艺简略，有肯定的柔
韧性，更紧张的是不用作防腐处理惩罚，将节省大量的工序。缺点就东西性不如钢管，施工中特别的过
细热力供暖的宁静间距，并且不能裸露于氛围中阳光下，并且对化学物品敏感，警备污水管道的走漏造
成伤害。

超高PE抽沙管突出性能如下：

1、重量轻  只有钢管的八分之一；通过活动法兰螺栓连接，安装、拆卸、运输方便，缩短开工时间，
提高效益，在外力破坏后，修复更换管道节约费用。

2、韧性好   超高PE抽沙管道在有拉力，强度高，有弹性，管壁挤压、受内外力冲击不断裂；塑料管之
间直接连接，在水中能弯曲,4-8条可以弯曲360度，抗风浪效果好；在陆地上连接，凹凸面在30度以内的
区域，可以直接连接，不用修铺地面。

3、耐磨性强   超高分子PE抽沙管是钢管的4-8倍，使用寿命更长；管道材质耐腐蚀性强，海水中浸泡50



年，不会发生任何变化；抗紫外线，抗老化，根据含沙量的多少能用8-10年。

4、安装方便    超高PE抽沙管两头带活动金属法兰；整条成品管无任何焊缝，管与管通过活动法兰直
接用螺栓连接；管口内衬钢圈，可以确保管口长期安装拆卸的使用过程中不变形，不断裂，不滴漏，确
保输送工程的高效率。

5、摩擦系数小，耐侯性强    超高PE抽沙管内外壁光滑，摩擦系数极小，输送效率比钢管高20%-30%
，使用温度在-40℃至60℃，能适应恶劣的气候温度变化。

 6、造价低    无论在陆地还是水中长期使用，工程总造价低，效率高，更安全，更方便。

PE管材的应用:PE管全称HDPE高密度聚乙烯管，与传统金属管以及其它塑料管材相比较,具有密度低、强
度与质量比高、脆给温度化低、韧性好、耐腐蚀绝缘性能好、易着色、易于施工和安装等特点、

广泛应用于市政和建筑给排水、燃气、供热采暖、电线电缆穿线、农用节水灌溉和工业排污、矿山矿物
输送等领域。

与钢管相比，成本可降12%左右，工作寿命长，可达成50a(钢管一般为20a),而且维护费用低。

扬中茂发管业专业生产厂家，保证原料正宗，先进的生产设备，专业的技术，保证产品的质量，请您放
心选购，值得信赖！
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