
水处理大孔树脂d201

产品名称 水处理大孔树脂d201

公司名称 天津市西金纳环保材料科技有限公司

价格 350.00/包

规格参数 品牌:西金纳
型号:d201

公司地址 天津东丽开发区806号

联系电话 022-58517498 13662001968

产品详情

离子交换树脂的外观包括，颜色，形状，颗粒完整性以及树脂中的异样颗粒和杂质等，质量优良产品外
观应该是；圆球形状规整，碎粒极少，凝胶型树脂颗粒应为光滑透亮，颜色均一 无异样颗粒。 D201强
碱性大孔阴离子交换树脂的骨架上，存在永久性微孔。其大小，孔道的数量和分布情况，是根据需要在
制备过程中通过致孔剂来调节的，不是仅仅通过学习交联度来控制的，树脂无论在干，湿情况下都永久
性地存在孔道。 D201强碱性大孔阴离子交换树脂交换速度，由于大孔型树脂内部微孔多而大，表面积
大，离子交换扩散速度增大，交换速度加快，有的比凝胶型树脂大10倍。 D201强碱性大孔阴离子交换
树脂应用范围，扩大到非水体系，甚至气体也可以用。 D201强碱性大孔阴离子交换树脂的稳定性，耐溶
胀收缩性能好；有好的耐化学性能和耐辐照性能，耐磨损性能也较好；有良好的耐热和耐冷热变化性能
，有较强的抗有机物污染性能，流动性有好，对液体阻力小，一般用于吸附和分离分子量大的物质。D2
01强碱性大孔阴离子交换树脂是用化学合成法制成，是由很多低分子化合物经聚合或缩合反应，头尾相
交形成长链的高分子化合物。D201强碱性大孔阴离子交换树脂具有不连续的离散的孔眼。它在水溶液中
不显示溶胀。一般为乳白色不透明。离子交流树脂的粒度一般控制在20~35目，有些可达到50目。因此在
运用前要先干燥，破坏，过筛。一般干燥时在烘箱中进行，亦可在装有五氧化二磷、氧化钙或许浓硫酸
的干燥器中进行。破坏时不要分得过细，不然影响试验收率。
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