
供应附着性卷绕扭转试验机现货

产品名称 供应附着性卷绕扭转试验机现货

公司名称 上海牟景实业有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:牟景
型号:MU3203
芯棒直径:Φ1.25-Φ19.00mm

公司地址 上海市金山区亭林镇松隐南星村3106号2楼836室

联系电话 0769-85182896 18128593896

产品详情

MU3203附着性卷绕试验机

满足GB4909.7-85《裸电线试验方法 卷绕试验》标准中规定的试验场合。用户在使用本机前须仔细阅读G
B4909.7-85标准和本机使用说明书，熟悉本机性能，以能准确使用本机完成卷绕试验。

  一、卷绕试验

1、试样直径：铝线Φ1.25-Φ6.00mm   钢丝Φ1.25-Φ3.80mm

 2、芯棒直径：Φ1.25-Φ19.00mm

3、卷绕芯棒：Φ1.85mm、2.72mm、3.20mm、2.38mm、3.80mm各一根

4、主轴转速：≤8r/min         

5、右轴头位移距离：≥40

6、总速比：173.75      

7、电机：功率0.75KW，转速1500 r/min

8、外型尺寸：810mm×400mm×1400mm

二、镀层附着性试验

1、250ml玻璃量筒一个     



2、放大镜3倍和7倍各一个

3、苯、三氯乙烯、氯化钠、化学纯各一瓶

4、附着性试验用芯棒：Φ7.4mm、10.8mm、12.8mm、9.52mm、19.00mm、18.00mm各一根
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