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产品详情

 氧化锌在饲料中的运用 饲料普通氧化锌标准 氧化锌

摘要：饲料级氧化锌是锌的一种氧化物，化学式为ZnO，相对分子质量为81.41，无味、无毒、质细腻，

白色或微黄色粉末，其难溶于水，可溶于酸和强碱。它是一种常用的化学添加剂。标准的饲料级氧化锌

生产和出厂包括了技术要求、检验规则、标志、标签、包装、贮存和运输等。

1技术要求

相对其他品种的氧化锌，它在指标上有特殊要求，其氧化锌含量不能低于95，锌含量不能低于76.3。其中

铅含量≤0.002%、镉含量≤0.0008%、砷含量≤0.0005%，而细度（通过150u试验筛）≥98%。

2检验规则

  用相同的材料，基本相同的生产条件，连续生产或同一班组生产的饲料级氧化锌为一批，每批产品不
超过20吨。按GB/T6678的规定采样单元数，采样时，将样品器自袋的中心垂直插入至料层深度的3/4处采
样，将采出的样品混匀，用四分法分至不少于500g。将样品分别装于两个清洁、干燥的容器，密封并贴
标签，注明生产厂名、产品名称、批号、采样日期和采样者姓名。一份供检验用，一份保存备查。检验
结果如有指标不符合标准要求的，应重新自两倍的包装中采样进行复验、复验结果符合标准为止。
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4包装、运输、贮存



 

饲料级氧化锌采用双层包装、内包装采用聚乙烯塑料薄膜袋，外包装采用塑料编织袋。包装内袋用维尼

龙绳或其他质量相当的绳扎口，或用与其相当的其他方式封口；外袋采用缝包机缝合，缝合牢固，无漏

缝或跳线现象，每袋净含量为25kg，也可根据用户要求的规格进行包装。饲料级氧化锌在运输过程中，

防止淋雨、受潮、受热、禁止与有害、有毒物质及其他污染物品混运。其应贮存于干燥、通风的专用库

房内，禁止与其他有害、有毒物质及其他污染物品混贮，并需下垫垫层，防止受潮。饲料级氧化锌在符

合标注规范的包装、运输和贮存条件下，自生产日期起至保质期不少于12个月。
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