
圆形除尘骨架 除尘器骨架 多接头除尘骨架
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公司地址 太原市高新区长治路303号411室

联系电话 0351-7035695 18636995797
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圆形除尘骨架介绍：

圆形布袋除尘骨架是外滤布袋的肋骨，它应轻巧，便于安装和维护，骨架的质量直接影响滤袋的过滤状
态和使用寿命。本公司运用进口设备生产，产品性能优越，规格齐全，制造的每一只骨架都能符合轻巧
、光滑、挺直的要求；设计结构坚硬，使用寿命长；可根据客户需要特制。

除尘骨架采用圆形结构，笼骨的纵筋和反撑环分布均匀，并有足够的强度，防止损坏和变形，为了保证
钢丝的强度和提高外观质量，我们采用φ6.5元钢拉制(拉成φ3mm)，而后在对焊胎上成体组装时，修磨
达到技术要求。除尘骨架的质量直接影响滤袋的工作状态与使用寿命。后处理是经过表面镀锌处理。

圆形除尘骨架的竖筋可做8跟、10跟、12跟等不同的数量，其使用效果与其使用寿命与竖筋数量有着密不
可分的关系,除尘框架在没有必要时过多的袋笼竖筋数量也有负面影响：滤袋的清灰效果与滤袋的自由变
形的程度有很大关系，在横筋和竖筋所处的位置，是清灰的薄弱环节。筋的数量（特别是竖筋的数量）
越多，清灰不良的面积就越大；另一方面，由筋构成的面积减小，使得滤袋变形的程度降低，也削弱清
灰效果。

圆形除尘骨架生产要求：

圆袋型除尘骨架具有一定的焊接工序，在焊接小型构件时可一次完成,即在焊接固定好位置后,用合适的焊
接顺序组装完毕.而大型钢结构组装与焊接需要先将小件组焊接完毕,然后再进行最后的组装和焊接.在进
行部件组装时,为了防止组装过程中产生过度的应力和变形,应该使不同型号的零配件符合构件规定的规格



、形状大小和样板的要求,并且组装时不能有较大外力强制拼装,以防止零部件过度焊接应力和较大约束力
带来的变形.此外,组装与焊接过程除尘骨架中应使焊接接头热量均匀,消除应力并减少变形;焊缝应做到对
接间隙、坡口角度、搭接长度和t形贴角的尺寸无误,且形式、大小应与构件的设计和焊接规范一致.除尘
骨架的焊接技术和生产要按照正确的加工工艺制作和生产,保证按照良好的形式和特点生产。

圆形的除尘框架是最常见的,也是在布袋除尘器上面应用最为广泛的,我们制造的每一个除尘框架都能符合
轻巧,光滑,挺直的要求,除尘框架应轻巧,便于安装和维护,光滑,挺直使得除尘布袋不受损伤,一个好质量的
除尘框架的寿命应该是2-6年,是采用有足够的强度的铁丝制造而成,用专业的设备一次焊接成型.

圆形除尘骨架制做标准：

a.笼式除尘骨架要求支撑环和纵筋分布均匀,并应有足够的强度和刚度,能承受滤袋在过滤及清灰状态中的
气体压力,能防止在正常运输和安装过程中发生的碰撞和冲击所造成的损坏和变形.

b.滤袋骨架所有的焊点均应焊接牢固,不允许有脱焊.虚焊和漏焊.

c.滤袋骨架与滤袋接触的表面应平滑光洁,不允许有焊疤.凹凸不平和毛刺.

d.拉簧式骨架要有足够的圈数和弹性,拉开后间距要均匀.

山西金色阳光环保工程有限公司是环境污染治理专业化公司
,公司以环保工程为主，经营业务：布袋除尘器、 袋式除尘器、脱硫脱硝除尘器、静电除尘器，高效陶瓷
滤芯除尘器等多种除尘技术，以及除尘器设备配件：除尘骨架、除尘布袋、电磁脉冲阀、脉冲阀膜片、
卸灰阀、输送机等。

我公司对圆形除尘器骨架有较高的生产能力，擅长制作各种梯形除尘骨架、扁形除尘骨架等异型除尘骨
架，也可根据用户要求设计制造。除尘器骨架具有耐高温、耐腐蚀、抗结露、热稳定性好、粉尘剥离性
好、使用寿命长、清灰能耗低等优点。

如果您够买除尘骨架选择阳光环保，欢迎广大客户致电咨询：18636995797

注： 所标注价格，以及图片、文字信息，仅供参考，并不作为最终交易，详情请联系我们具体了解
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