
现场双电高清明录H2现场执法记录仪

产品名称 现场双电高清明录H2现场执法记录仪

公司名称 南京将厚电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:明录
型号:H2

公司地址 南京市珠江路688号1426室

联系电话 025-58779987 15951001571

产品详情

 明录H2执法记录仪是主要针对执法部门的特殊使用需求，研发生产的新一代全天候高清执法设备。本
产品电池可拆卸，双电超长摄录，配有专用多功能底座，全机小巧美观时尚，功能强大，特有的远距离
红外光源和白光灯设计，保证了在夜间全黑环境下的执法记录效果。明录执法仪配合数据采集站和管理
软件是执法部门实现信息化、规范化的有力工具。

明录DSJ-H2执法记录仪基本参数

 

  

项目

  

规格

  

感光器件

  

1/2.5英寸CMOS影像传感器3600万像素

  

LCD显示屏

  

2英寸TFT显示屏



显示屏亮度 1600cd/㎡

      

显示屏对比度

  

4000：1

  

兼容操作系统

  

WIN2000/XP/WIN7

  

镜头

  

超大广角度178°

  

对焦范围

  

1米~无穷远

  

曝光模式

  

自动

  

白平衡

  

自动

  

照片格式

  

3600万像素（8000×4500）、JPEG

  

摄像分辨率

  

848×480 (60fps) /1280×720 (60fps) /2560×1080 (30fps)

1440×1080(30fps)/1920×1080 (30fps) /2304×1296 (30fps)

  

视频格式

  

MP4，编码格式H.264

  

接口类型

  

Mini USB接口、HDMI、2.5mm耳机接口



  

电池类型

  

1950mAh锂电池，单电6小时更换一次情况下可连续摄录12小时（内置可更

换电池）更换电池10分钟不断电操作。

  

开机时间

  

2s

  

自动关机

  

操作停止后2分钟进入休眠状态，30分钟后自动关机

  

辅助光源

  

1颗LED白光灯 一颗镭射定位灯

  

录音

  

单独录音（WAV格式，16bit22KHz采样）

  

拾音器

  

双声道

  

防护等级

  

IP68

  

外形尺寸

  

85x60x30mm

  

重量

  

120g

  

扩展性

  

外接备用电池 外接对接机 内置4G模块 内置GPS北斗实时定位模块

可配专用车载吸盘或充电底座做行车记录仪使用



  

跌落高度

  

4米

  

充电方式

  

5V USB接口，外接交流适配器，标配专属充电底座可同时执法仪于电池同

时充电

  

存储介质

  

内置TF卡，标配16G，最大可扩展128G

  

红外夜视

  

10米可看清人物面部表情，20米可看清人体轮廓

  

警示灯

  

（选配）专用执法仪肩夹式警示灯可视距离1000米，电池续航不低于8小时

，有效保证执法人员自身安全。

  

其他

  

HDMI高清输出口 AV OUT视频输出；可外接高清摄像头（选配）

  

360°旋转背夹 遥控距离（选配）大于3米

  

工作相对湿度：40％-80％ 储存温度：-40-55℃

储存相对湿度：＜93％（40℃）

  

预录功能 延录功能 移动侦测功能，车载启动录像功能，本机回放功能，



调节执法仪的摄像角度，挂式背夹配有专用配件与执法仪双重固定，可佩戴于肩前和胸前；牢固

耐用，无论是行走或跑动均可使执法仪正对前方目标。

  

明录执法记录仪采用了强咬合力全钢制背夹，可以根据现场拍摄需要进行多个角度调整，可任意
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