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产品名称 WSZ-A-F-2地埋式生活污水处理设备

公司名称 潍坊帝洁环保设备有限公司
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产品详情

WSZ-A-F-2地埋式生活污水处理设备

一、WSZ型号地埋式生活污水处理设备概述

WSZ型号地埋式生活污水处理设备是一种专门设计用于处理各种类型污水的系统。这些设
备能够将污水转化为安全和环保的出水，符合环境保护法规的要求。 污水处理设备种类
繁多，可以根据处理污水量、水质和排放标准等因素进行选择。一些常见的污水处理设备
包括活性污泥法设备、生物膜法设备、曝气设备、重力沉降设备、浮除设备等。 

WSZ型号地埋式生活污水处理设备的主要工作流程通常包括预处理、生物处理和后处理。
预处理阶段通常包括去除大块物质和悬浮物等步骤，以减少对生物处理设备的损害。生物
处理阶段是设备的主要处理阶段，通过微生物的新陈代谢作用将有机物转化为无害物质。
后处理阶段通常包括消毒、过滤和沉淀等步骤，以满足排放标准。 

WSZ型号地埋式生活污水处理设备广泛应用于工业和城市污水处理领域。这些设备可以有
效地处理各种工业废水，如化工、造纸、纺织和食品加工等行业的废水。同时，污水处理
设备也广泛应用于城市污水处理领域，通过处理生活污水和雨水等，减少对环境的污染。

二、WSZ型号地埋式生活污水处理设备规格基本型号



1、WSZ型号地埋式生活污水处理设备可以选购包括远程数据传输和远程控制等其他可选
模块，用户可以根据另行选购。

2、每日水量大于300吨时，可以考虑主体为土建，也可以采用多个一体化设备并联的形式
。

3、可以根据用户需求定制特殊水质和水量的污水处理产品。

4、土体设备可以采用碳钢防腐及玻璃钢等材质。

5、可以根据用户需求定制地埋、半地下及地下建设形式。

WSZ-A-F-2地埋式生活污水处理设备

三、WSZ型号地埋式生活污水处理设备工艺要求

1、来水水质要求低：来水水质只要求PH值在6~9，没有太多要求，方便可用。

2、工程投资少：由于工艺，处理设备明显减少，投资降低。

3、占地面积少：设备数量少，安排紧凑，面积小，不需要占用大规模厂房或土地。

4、运行费用低：由于工艺du特，大大节约运行费用。

5、出水效果好：出水可达到国家标准。

四、WSZ型号地埋式生活污水处理设备工艺流程步骤

污水处理工艺流程包括多个步骤和环节，其中涉及多种技术和设备的应用。整个污水处理
流程需要确保处理后的水质达到国家标准或更高标准，以满足不同领域的使用要求。 首
先，污水进入格栅池，通过格栅的过滤作用去除大颗粒悬浮物和杂质。接着进入沉砂池，
通过重力作用将污水中的重质颗粒沉淀下来。然后进入初沉池，通过自然沉降作用去除污
水中的悬浮物和杂质。 进入生化池，利用微生物的作用将污水中的有机物分解成水和二
氧化碳。生化池有多种类型，如活性污泥法、A/O法、SBR法等，根据不同的水质和排放
标准选择不同的生化池。

生化池出水进入二沉池，通过自然沉降作用去除剩余的悬浮物和杂质。最后进入消毒池，
通过加入消毒剂的作用杀灭污水中的细菌、病毒等有害物质，确保水质达到国家标准或更
高标准。 在整个污水处理工艺流程中，每个环节都涉及到不同的设备和技术的应用。例
如，在沉砂池和初沉池中需要使用刮板机、螺旋输送机等设备将沉淀物排出；在生化池中
需要使用曝气机、搅拌机等设备提供氧气和混合污水；在消毒池中需要使用加药系统等设
备加入消毒剂。 整个污水处理工艺流程需要严格的操作和管理，确保各个设备和技术的



正常运行和使用效果。同时需要对水质进行严格的检测和监控，确保处理后的水质达到标
准或更高标准。
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