
控诺AB胶自动灌胶机

产品名称 控诺AB胶自动灌胶机

公司名称 苏州控诺电子科技有限公司

价格 65000.00/台

规格参数 品牌:控诺
型号:KN-400ABD
工艺:AB胶灌胶

公司地址 苏州市吴中区郭巷街道东环南路999号1幢308室

联系电话 051266524351 18020260803

产品详情

苏州控诺电子科技有限公司是一家与众不同的高新技术制造型厂商，专注于制造点胶机、灌胶机流体控
制设备事业和焊锡智能控制以及，公司成立于2007年，现有约2000平米宽敞标准化厂房，建立了完善的
生产管理制度和严格的质量监督检验体系，研发、生产、制造、销售、负责人问责制管理，为我们产品
的每一个细节尽可能达到“零”缺陷的质量保证。 欧力克斯技术团队成员均为本科以上学历并具有10年
以上点胶、灌胶和焊锡设备的研发、生产、售后工作经验；具备专业流体计量控制知识，具有优秀的产
品研发、设计能力，能快速响应市场和满足客户需求，致力于点胶灌胶和焊锡设备的研究、设计、模似
、分析、实验工作。

在劳动力缺乏、人力成本越来越高的今天，我们秉承一贯专注和持续改时的创新精神和欧力克斯自主知
识产权的核心技术不断推陈出新，成功有效地为客户由传统的人工点胶、灌胶、焊锡作业转化到先进精
确的全自动化点胶、灌胶和焊锡作业中来，更好的为广大客户扩大生产规模、提升公司形象、节约胶水
成本、提高工作效率。

       控诺主产三大系列产品：三轴/四轴平台式自动点胶机系列、AB双液灌胶机系列、焊锡系列，
控诺设备以适用性好，服务及时使客户很快遍及各个领域：驱动电源、防水电源、LED照明、食人鱼模
组、能源、继电器、安定器、变压器、蜂鸣器、互感器、汽车闪光器、G4G9灯管、LCD液晶屏、线圈、
扬声器、喇叭、电源适配器、COB、PCB板、PDA、IC电子元器件、电子玩具、家用电器、手机按键、
手机电池、笔记本电池、电脑数码产品、汽车配件、工艺品、芯片、机壳粘接、光学镜头等；其产品的
高稳定性，已完全替代国外同类型的产品。

      多年来，苏州控诺始终坚持以“人性、环保、节能、智能、高效”的产品开发理念，不断超越
，快速发展，我们也将一如既往的向客户提供专业、及时、有效的服务

 灌胶机广泛应用于LED灯具、LED驱动电源、电子电器产品、水晶工艺品的灌胶，IC、PCB、PDA、
LCD 电子点火器的封胶，手机/笔记本电池及高频变压器的灌胶封装、离子发生器的灌封，充电器的灌胶
，手机按健点胶、光学器件、线圈、喇叭外圈点胶，机壳粘接等电确子产品加工、机械密封等行业。



1）节约大量人力：自动点胶，自动旋转,省时又省力 2）节约胶水 ：本机器具有定量出胶的功能，使用机
器点胶可保证每次的出胶都是恒量的，不会造成胶水的浪费！而人工很难做到。

     
3)提高产品质量：采用机器点胶滴胶能保持产品的一致性，且有合格率高，美观，平整！高效！高质。
4）提高企业实力和形象：   机械化的点胶方式可有效的提升企业的科技和品牌实力，尤其是面对有些
客户需要来公司验厂的，采用机器点胶可给客户信心，对于促进签单，效果明显。

XYZ工作行程 700mm（X）*800mm（Y）*100mm（Z）（可订制）

XYZ行走速度 0--250mm/s可调节

运动轨迹 可打点，画直线，画框

混合比例 100：100—100：10（可按需求输入数字）

自动化控制方式 PLC+触摸屏，系统控诺自主研发

吐胶速度 0. 1g/sec～50g/sec（吐胶量根据胶水比例范围调整）

比例精度 ±1%

胶水粘度范围 MAX≤10000cps

比例控制系统 螺杆泵/齿轮泵/柱塞泵可选

混合方式 动态混合（静态混合可选）

操作方式 脚踏开关按钮可选

传动方式 步进电机+同步带

出胶系统 AB双液精密回吸式阀体

储料桶规格 不锈钢压力桶A料50L，B料50L（按客户需求可选）

加热功能 加热器+温控器，温度可调25-80度（按客户需求定制）

输料管 钢丝铁氟龙管

丝杆导轨 台湾上银导轨

工作环境 温度：0-40°C      湿度：20-91％

出 胶 头： 可选1-4个出胶头（每个可微调）

料桶液位显示 有

防沉淀功能 可调速电动搅拌



自动进料功能 有

自动清洗功能 有，5L不锈钢压力桶

工作气压 0.5-0.7Mpa

外接电源 220V 50HZ

机器尺寸 L1280mm×W1100mm×H1265mm

机器重量 约250KG
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