
镀锌卷 镀锌白铁皮 120g锌层

产品名称 镀锌卷 镀锌白铁皮 120g锌层

公司名称 陕西展晖商贸有限公司

价格 4300.00/吨

规格参数 品牌:酒钢
型号:2mm
宽度:1.25*C

公司地址 西安市东元路2号301室

联系电话 029-86715906 18966732952

产品详情

 1.镀锌卷DC51D+Z、DX51D+Z介绍：高锌层镀锌卷国内主要生产商有宝钢镀锌卷以及马钢高锌层镀锌
卷。 

  镀锌卷是指表面镀有一层锌的钢板。镀锌是一种经常采用的经济而有效的防腐方法。   
全世界锌产量的一半左右均用于此种工艺。  2.275克镀锌卷的作用：    镀锌卷是为防止钢板表面遭
受腐蚀延长其使用寿命，在钢板表面涂以一层金属锌，这种涂锌的钢板称为镀锌卷。 
3.镀锌卷的用途：    镀锌卷主要用于建筑、家电、汽车、容器、交通及家业等领域。特别是钢结构建
筑、汽车制造、钢板仓制造等行业。  4.镀锌卷的特点主要为：   
耐腐蚀强、表面质量好、得利于深加工、经济实用等。  5.镀锌卷的规格：    有关产品标准都列明镀
锌卷推荐的标准厚度、长度和宽度及其允许偏差。镀锌卷厚度偏差一般在0.05mm，长宽偏差一般在5mm
  ，板材的厚度一般在0.2-3.2之间  。  ①热浸镀锌钢板。将薄钢板浸入熔解的锌槽中，使其表面粘附
一层锌的薄钢板。目前主要采用连续镀锌工艺生产，即把成卷的钢板连续浸在熔解有锌的镀槽中制成镀
锌钢板；   ②合金化镀锌钢板。这种钢板也是用热浸法制造，但在出槽后，立即把它加热到500℃左右
，使其生成锌和铁的合金被膜。这种镀锌板具有良好的涂料的密着性和焊接性；   ③电镀锌钢板。用电
镀法制造这种镀锌钢板具有良好的加工性。但镀层较薄，耐腐蚀性不如热浸法镀锌板；  ④单面镀和双
面差镀锌钢板。单面镀锌钢板，即只在一面镀锌的产品。在焊接、涂装、防锈处理、加工等方面，具有
比双面镀锌板更好的适应性。为克服单面未涂锌的缺点，又有一种在另面涂以薄层锌的镀锌板，即双面
差镀锌板；   ⑤合金、复合镀锌钢板。它是用锌和其他金属如铅、锌制成合金乃至复合镀成的钢板。这
种钢板既具有卓越的防锈性能，又有良好的涂装性能。
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