
硅PU球场施工材料的主要优点湖南一线体育

产品名称 硅PU球场施工材料的主要优点湖南一线体育

公司名称 湖南一线体育设施工程有限公司

价格 80.00/平方米

规格参数 品牌:一线
型号:2015

公司地址 衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室

联系电话 18373411038 15273417399

产品详情

 

湖南一线体育设施工程《刘经理：15273417399》公司客户辐射全湖南各地区县市，主要承接塑胶篮球场
epdm篮球场地坪 硅PU篮球场 pu塑胶篮球场 幼儿园EPDM PVC地胶 人造草皮 塑胶跑道
包工包料包设计画线

一个篮球场工程质量首先要看它的基础，因为它的基础是整个场地的灵魂，一片场地的质量，极大程度
取决于基础工程的好坏；可以说：基础决定一切，好的基础是成功的开始。那么，篮球场的基础有什么
要求？

 1、新浇的混凝土要有足够的养护时间（不少于28天）。

2、表面平整度好，3米直尺允许误差≤3mm。

3、按设计标号施工，保证球场基础有足够的强度及密实度，无裂缝、脱层、起粉等现象。

4、四周设排水明沟，为保证排水流畅，基面要找坡≤8‰，并且符合设计要求。

5、要留温度伸缩缝，一般按纵横6m 宽4mm，深3cm切缝，以防热胀冷缩造成混凝土开裂。

6、下雨天不能施工，避免在烈日下或温度低于5℃的情况下施工。

7、室内场地应保持良好的对流通风效果。
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