
2.2千瓦悬吊潜水高温污水泵,粉煤灰浆泵

产品名称 2.2千瓦悬吊潜水高温污水泵,粉煤灰浆泵

公司名称 济南韶华机电科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:韶华
功率:3-315
材质:高耐磨合金

公司地址 山东省济南市天桥区标山南路4号凤凰山国际名
酒文化城B2211

联系电话 0531-82631526 13869132086

产品详情

 2.2千瓦悬吊潜水高温污水泵,粉煤灰浆泵 

厂家销售咨询热线：手机、微信13869132086  QQ: 3407871636

材质：高耐磨合金

密封：机械密封

性能：耐磨高效自动搅拌潜水

样式：潜水样式立式

出水口径：2寸3寸，4寸，6寸，8寸，10寸等

安装：

1、电气接线：电气线路连接应由专业电工按照电器线路图。

（1）安装过程中应随时检测绝缘电阻，安装完成后检测电机绝缘电阻不得小于50M，接好电器设备方可
启动。

(2)吊起水泵，点动观察转向，从电机方向往下看谁不顺时针旋转，如转向不对，调换三相电源线任意两
根接头。

2、水泵机组安装：



（1）移动式安装，将水泵立式直立悬吊放入水中，放置应平稳；然后系好电缆，泵出口连接好管路。

（2）自动耦合式安装，在池底安装耦合装置，水泵沿导轨缓慢下滑，通过耦合法兰与出水管座相连。

产品特点：

1、电机防护等级高，电缆线耐用。 

2、机械密封，能有效地防止高压水和杂质进入电机内腔。 

3、潜水样式，结构简单，操作方便。 

4、可采用双导轨的耦合装置，使泵起降时无需水下操作，维护便捷，省时省工；移动式安装，将水泵立
式直立悬吊放入水中，放置应平稳；然后系好电缆，泵出口连接好管路。

适用于：

1、化工厂热水排放

2、电池厂沉降池高温污水排放

3、环保公司沉淀池热水清淤 抽取

4、电厂、核电厂高温污水处理

5、热电厂、供暖企业高温污水输送排放等

6、其他情况能用到抽取高温污水，排放高温废水的工况。
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