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产品详情

 1、pt100热电阻   pt100热电阻广泛应用在医疗、电机、工业、温度计算、阻值计算等高精温度设备。
WZ系列pt100热电阻作为温度测量传感器,通常与温度变送器,调节器以及显示仪表等配套使用,组成过程控
制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中-200℃-500℃范围内的液体,蒸汽和气体介质以及固体表面的
温度。 热电阻种类 1）普通型热电阻 从热电阻的测温原理可知，被测温度的变化是直接通过热电阻阻值
的变化来测量的，因此，热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。
2）铠装热电阻 铠装热电阻是由感温元件（电阻体）、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体
，它的外径一般为φ2--φ8mm，最小可达φmm。与普通型热电阻相比，它有下列优点：①体积小，内
部无空气隙，热惯性上，测量滞后小；②机械性能好、耐振，抗冲击；③能弯曲，便于安装④使用寿命
长。 3）端面热电阻 端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制，紧贴在温度计端面。它与一般轴
向热电阻相比，能更正确和快速地反映被测端面的实际温度，适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。
4）隔爆型热电阻 隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒，把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电
弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内，生产现场不会引超爆炸。隔爆型热电阻可用于Bla--B3c级区内具
有爆炸危险场所的温度测量。   热电阻是把温度变化转换为电阻值变化的一次元件，通常需要把电阻信
号通过引线传递到计算机控制装置或者其它一次仪表上。工业用热电阻安装在生产现场，与控制室之间
存在一定的距离，因此热电阻的引线对测量结果会有较大的影响。   主要技术参数 热电阻类型
测温范围℃ 分度号 允许偏差△t℃ wzp型铂电阻 -200~420 Pt100 B级（-200~800℃）允差±(0.30+0.005/t/)
A级(-200~650 ℃ ) 允差±(0.15+0.002/t/) WZC型铜电阻 -150~100 Cu50 -50~100℃允差          
工作原理    热电阻是利用物质在温度变化时本身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的。热电阻
的受热部分（感温元件）是用细金属丝均匀地双绕在绝缘材料制成的骨架上，当被测介质中有温度梯度
存在时，所测得的温度是感温元件所在范围内介质层中的平均温度.    特 点
全国统一设计产品，接口尺寸通用，互换性好； 采用装配式结构，零件分解性好，维修方便；
更换易损件成本低；       规格齐全，性能稳定可靠。       绝缘电阻      
装配铂热电阻的常温绝缘电阻应不小于100MΩ       装配铜热电阻的常温绝缘电阻应不小于50MΩ
常温绝缘电阻的试验电压为10~100V DC。
自热影响:铂电阻允许通过的最大电流为5mA，由此产生的温升不大于0.3℃。    热响应时间：在温度
出现阶跃变化时，热电阻的输出变化至相当于该阶跃变化的50%，所需要的时间，称为热响应时间，用
τ0.5表示。    热电阻时间常数 热惰性级别 时间常数（秒） 热惰性级别 时间常数（秒） Ⅰ 90－180
Ⅲ 10－30 Ⅱ 30－90 Ⅳ 10  
热电阻的公称压力：一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而不破裂。



热电阻最小插入深度：应不小于其保护套管外径的8－10倍。
绝缘电阻：当周围空气温度为15－35℃，相对湿度＜80％时，绝缘电阻 20兆欧（电压100V）
。具有防溅式接线盒的绝缘电阻应2兆欧（电压100V）     热电阻感温元件在0℃
时电阻值（R0）及其与在100℃ 时的电阻值（R100）比值：       比值＝R100／R
分度号为Pt10、Pt100时；R100 /R0 =1.3850±0.001
分度号为Cu50、Cu100时；R100 /R0 =1.3850±0.002 热电阻选型     2、铠装热电阻 1、应 用    
铠装热电阻通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的-200℃—5
00℃范围内液体，蒸汽和气体介质以及固体表面温度。 2、特 点 �热响应时间少，减小动态误差；
�直径小，长度不受限制； �测量精度高； �进口薄膜电阻元件，性能可靠稳定； 3、工作原理 铠装热
电阻是利用物质在温度变化时，其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时，工作仪表
便显示出阻值所对应的温度值。 4、主要技术参数 产品执行标准 IEC751 JB/T8623-1997 JB/T8622-1997
5、偶丝直径材料     偶丝形式 单支式 双支式 套管直径 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 Φ4  Φ5 Φ6 Φ8 套管材质
1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti     6、常温绝缘电阻    热电阻在环境温度为15—35°C，相对湿度不大于80%
，试验电压为10—100V（直流）电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。 7、测温范围及温差    
型 号 分 度 号 测温范围°C 精度等级 允 差 WZPK Pt100 -200-+500 A级 ±（0.15+0.002 ltl） WZPK Pt100
-200-+500 B级 ±（0.30+0.005ltl）     8、热响应时间     套管直径 热响应时间 Ф3 ≤3 Ф4 ≤5 Ф5 ≤8
Ф6 ≤12 Ф8 ≤15     9、测量端结构形式   10.型号命名方法     型号 说明 W   温度仪表   Z  
热电阻   P 感温材料 P铂   K   铠装式   无 偶丝对数 单支   2 双支   1 安装 固定 形式 无固定装置  
2 固定卡套螺纹   3 活动卡套螺纹   4 固定卡套法兰   5 活动卡套法兰   2 接线盒形式 防喷式   3
防水式   6 圆接插式   7 扁接插式   9 补偿导线式   3 直径 ￠3   4 ￠4   5 ￠5   6 ￠6   8 ￠8  
铠装热电阻WZPK2-236G型号示例   3、铂热电阻   1：概述        
WZ系列工业铂热电阻通常用来与显示仪表和计算机配套，直接测量各种生产过程中 -200~+500℃范围内
液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。以铂作感温材料的感温元件，并由内引线和保护管组成的
一种温度检测器，通常还带有与外部测量、控制装置及机械装置连接的部件。我公司生产的热电阻去全
部符合IEC国际标准和国家有关规定，有铂热电阻和铜电阻两大类，铂热电阻又分云母骨架、陶瓷骨架、
厚膜电阻和薄膜电阻等。铜电阻的骨架有聚碳酸酯制成。铂热电阻分度号为Pt100，铜电阻分度号为Cu50
。   2：工作原理         铂热电阻是利用物质（一般为纯金属）的电阻值随温度的变化而变化
，并呈一定函数关系的特性制成传感器来进行测温的。在测温时将变化电阻值作为电信号输入给显示仪
表。通过测量回路的转换仪表显示出温度的变化值而达到测温的目的。 3：基本结构         各
种铂热电阻的外形是极不相同的，但是它们的基本结构却大致相同，通常由感温元件、绝缘管、保护管
、接线板和接线盒等主要部分组成。 4:应用范围         铂热电阻适用于医疗、电机、工业、温
度计算、卫星、气象、阻值计算等高精温度设备，应用范围非常之广泛。 5：电阻芯规格表   分度号
规格尺寸(mm) 使用温度范围 精度 检测电流 引线材料 用途 B A 超A级 Pt100 φ2.2×8 -200℃ ～450℃ V V
1mA φ0.4银丝 一般工业使用 Pt25 Φ2.5×10 -200℃ ～800℃ V V V 1mA φ0.4铂丝
用于高稳定性的计量产品及标定、代替热电偶 Pt1000 2×10×1 -50℃ ～300℃   A   0.5mA  
德国产用于一般工业使用 Pt20 φ1.6×12 ≤200℃       200mA φ0.20铂丝
用于气体流量传感器及化验分析仪器 Pt20 φ2.4×22 ≤200℃       300mA φ0.4铂丝
用于气体流量传感器 Pt20 φ2.8×22 ≤200℃       300mA φ0.4铂丝 用于气体流量传感器 Pt20 φ3.1×22
≤500℃       400mA φ0.4铂丝 用于高温气体流量传感器 *Pt20 φ0.55×2.0         100mA
φ0.15银铂合金 用于汽车空气流量计、风速计教学仪器等,响应速度约10ms     4、装配式热电阻  
1、应用      装配式热电阻通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用。直接测量各种生
产过程中的-200°C~500°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。 2、特点    
�压簧式感温元件，抗振性能好；     �毋须补偿导线，节省费用；     �测温精度高；    
�机械强度高，耐压性能好；     �进口薄膜电阻元件，性能可靠稳定。 3、工作原理       
装配式热电阻是利用物质在温度变化时，其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时，
工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。 4、主要技术参数     产品执行标准     IEC751    
JB/T18622-1997     JB/T8623-1997 5、常温绝缘电阻       热电阻在环境温度为15—35°C，相对
湿度不大于80%，试验电压为10—100V（直流）电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。
6、测量范围及允差   型 号 分 度号 测温范围 精度等级 允许误差 WZP Pt100 -200-+500 A级
±(0.15+0.002) ltl B级 ±(0.30+0.005) ltl WZC Cu50 Cu100 -50-+100 --- ±(0.30+0.005) ltl 7、型号命名方法
WZ口◇-口口口   WZ 口 热电阻元件类型 选型说明：



1、根据测量环境的温度及特点，选择合适材质的保护管，一般选用不锈钢（1Gr18Ni9Ti），其它协商。
2、注明保护管长度：表示方式为L=保护管总长度×插入长度（单位为mm）
3、特殊材质的保护管或特殊长度、规格的保护管请注明。   P
铂热电阻（默认Pt100,其它请指定如Pt500  Pt1000等） C 铜热电阻       ◇ 热电阻元件支数   1
单支式（可省略） 2 双支式   口 结构与安装形式     1 无固定安装 2 固定螺纹安装 3 活动法兰安装 4
固定法兰安装 6 锥形固定螺纹安装       口 接线盒类型   1 简易式 2 防喷式 3 防水式 4 防爆式      
口 保护管直径   0 �16 1 �12 2 其它规格请注明 WZ P - 1 2 0 选型举例                        
5、防爆热电阻     1、应用 防爆热电阻通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用。直接测量
生产现场存在碳氢化合物等爆炸物的-200°C~500°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
2、特点 �压簧式感温元件，抗振性能好； �测量精确度高； �毋须补偿导线，节省费用；
�进口薄膜电阻元件，性能可靠稳定。 3、工作原理 防爆热电阻是利用间隙隔爆原理，设计具有足够强
度的接线盒等部件，将所有会产生火花，电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内，当腔内发生爆
炸时，能通过接合面间隙熄火和冷却，使爆炸后的火焰和温度传不到腔外，从而进行隔爆。
4、主要技术参数 产品执行标准 IEC751   JB/T18622-1997   JB/T8623-1997   JB/T5518-91
5、常温绝缘电阻 防爆热电阻在环境温度为15—35°C，相对湿度不大于80%，试验电压为10—100V（直
流）电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。 6、取证一览表 防 爆 级 别 防 爆 证 号 认 证 机 构 d‖BT4
GYB96450 NEPSI d‖BT4 GYB96453 NEPSI d‖CT5  GYB98339 NEPSI d‖CT5 GYB97197 NEPSI ia‖CT6
GYB99412 NEPSI 7、测量范围及允差 型 号 分度号 测温范围 精度等级 允许误差 WZP Pt100 -200-+500
A级 ±(0.15+0.002) ltl B级 ±(0.30+0.005) ltl WZC Cu50  Cu100 -50-+100 --- ±(0.30+0.005) ltl
8、电气设备类型    I类------煤矿井下用电气设备    II类-----工厂用电气设备 9、防爆等级
防爆热电阻的防爆等级按其使用于爆炸性气体混合物最大安全间隙分为A  B  C三级。 类    别
级    别 最大试验安全间隙（MESG）mm II A 0.9≤MESG B 0.5   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Z 热电阻     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 感温元件材料 P C 铂 Pt  铜 Cu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 偶丝对数 无 2 单支 双支 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 安装固定形式 1 2 4 5 7 8 9 无固定装置 固定螺纹
固定法兰 活络管接头式 直形管接头式 固定螺纹管接头式 活动螺纹管接头式 | | | | | | | | | 接线盒形式 4
防爆式 | | | | | | 保护管直径 0 1 Φ16 Φ12 | | | | 工作端形式 G 变截面 |   W Z P 2 2 4 0 G 典型型号示例
选型须知        1）型号        2）分度号        3）防爆等级       
4）精度等级        5）安装固定形式        6）保护管材质       
7）长度或插入深度        例例A：防爆热电阻，Pt100型，固定螺纹M27×2，防爆等级dⅡBT4级
，保护管316，插入深度300mm。WZP-240，Pt100，L=450×300，dⅡBT4
温度变送器0.5级，保护管316，螺纹M27×2。     6、防腐热电阻     一、应用 防腐热电阻采用新型
防腐材料，外包覆聚四氟乙烯F46，适合于石油化工各种腐蚀性介质中测温。是氯碱行业的专用测温仪表
。   二、主要技术参数 电气出口：M20x1.5，NPTI1/2 热响应时间：≤8S 防护等级：IP65
隔爆等级：d‖BT4.d‖CT5   热电阻 测温元件 外保护套管 耐腐蚀保护管 工作温度 操作压力 PT100
单支或双支 316L+F46 聚四氟乙烯 (壁厚1.2mm)搪瓷 0～300℃ 常压   用途及特点
防腐热电阻适用于化工有较强腐蚀性酸性物质中温度测量。 三、型号及规格   型 号 分度号
测温范围℃ 热响应时间 保护管材料 规     格 d L x l mm WZPF-130 WZPF2-130 Pt100 -200～250 ≤80S
1Cr18Ni9Ti Φ16 300x150 350x200 450x300 500x350 550x400 650x500 750x600 1000x850 WZCF-130 WZCF2-130
Cu50 Cu100 0-150 WZPF-430 WZPF2-430 Pt100 -200～250 WZCF-430 WZCF2-430 Cu50 Cu100 0-150  
1）热电偶I级按协议订货； 2）保护管其余材质根据协议订货.     7、端面热电阻     1、应用
端面热电阻适合于测量电厂汽轮机及电机轴瓦或其它机体表面温度。 2、主要技术参数     
精度等级：A、B级      公称压力：常压 3、型号及规格   型 号 分度号 测温范围℃ 热响应时间
规格 L  （ mm） d（mm） M（mm） WZCM-201 Cu50 Cu100 0-100 ≤100m/s Φ6 M8x0.75 500 1000
1500 2000 2500 WZPM-201 Pt100 -150-+200 ≤6s Φ8.7 M10x1   热电阻A级按协议订货。    
8、插座式热电阻     1、应用
插座式热电阻采用接插件形式，安装方便。适用于测量-200-+450℃范围内液体、气体及固体表面测温。
2、主要技术参数 精度等级：A、B 防护等级：IP65 公称压力：常压 3、型号及规格 型  号 分 度 号
测温范围℃ 热响应时间 保护管材料 规  格 WZP-260 Pt100 0-100 ＜30S 1Cr18Ni9Ti 100 150 200 250 300
WZP2-260 ＜45S WZP-267M Pt100 -50-+150 ＜30S WZP-269 Pt100 -200-+300 ＜30S 75 100 150 200 250
WZP2-269 ＜45S WZC-269 Cu50 -50-+100 ＜120S WZP-270 Pt100 -200-+420 ＜15S 50 75 100 150 200 WZC-270
Cu50 -50-+150 ＜45S WZP-280 Pt100 -200-+300 ＜30S 1）热电阻A级按协议订货。       9、轴承热电阻



轴承热电阻适合于电厂带有轴承设备的轴承及其它须防震场合测温。 技术参数 电气出口：M16x1．5
连接尺寸：M27x2 防护等级：IP65 型号及规格 类别 代号 分度号 测温范围℃ 精度等级 允许偏差△t
镍铬－镍硅 WRNT K 0-800 I ±1.5℃或±0.004∣t∣ II ±2.5℃或±0.0075∣t∣ 镍铬－铜镍 WRET E 0-600 I
±1.5℃或±0.004∣t∣ II ±2.5℃或±0.0075∣t∣ 铜－铜镍 WRCT T -40-350 I ±0.5℃或±0.004∣t∣ II
±1℃或±0.75%t 铂电阻 WZPT Pt100 -200-500 A级 ±（0.15+0.002∣t∣） B级 ±（0.30+0.005∣t∣）
铜电阻 WZCT Cu50 -50-100 II ±（0.30+6.0X10-3t）       10、耐磨热电阻     耐磨热电阻是我公司历
时数年现场使用和结合现场改良而定型生产的专用于强磨损和有震动场合的产品．耐磨热电阻保护管为
铁铝瓷Ｔ4，工作温度≤600℃。 特点       该热电阻保护管具有耐氧化、耐硫化、耐磨、抗冲击、
抗腐蚀、抗热震性、使用寿命长、价格适中和长期使用在≤600℃温度的特点，整支产品具有抗震动结构
设计。耐磨热电阻保护管在不同工况的使用寿命低温耐磨抗震型热电偶外护管（铁铝瓷Ｔ4）经实际使用
的寿命：专用于球磨机、风扇磨进出口温度测量，循环流化床锅炉进煤口等使用寿命最长可达20个月 
耐磨热电阻选型表       WZ□□－□□□E□－□-□/□/□-□ 代号 热电阻类型 推荐使用温度 P
Pt100分度号|铂电阻 -200～650℃|装铠装铂电阻芯时需要区分温度段 C Cu50分度号|铜电阻 -50～150℃ C
Cu100分度号|铜电阻 -50～150℃ 代号 热电阻对数 省略 单支式 2 双支式 代号 安装固定装置 说 明 1
无固定装置   2 固定螺纹 M27×2 特殊要求的螺纹订货时需要说明 3 活动法兰   4 固定法兰
用户提供法兰标准、法兰规格和材质要求 6 锥形固定螺纹 M33×2   代号 接线盒形式 说 明 3 防水式
国内常规供货 4 隔爆式 隔爆等级通常为dⅡBT4或dⅡCT4 5 不锈钢接线盒   代号 热电阻外径 mm 0
Ф16mm   1 Ф20mm   2 Ф22mm   3 Ф25mm   代号 耐磨热电阻保护管 E 低温耐磨保护管T4
使用温度≤600℃ 代号 测温元件形式 0 传统装配式芯子|芯子型号为WR□□—010-分度号-长度 K
铠装热电阻芯子|需要确认实际使用最高温度 补充 固定法兰和非标准螺纹安装补充说明
特殊螺纹尺寸（见注1） 法兰标准|法兰规格|法兰材质（见注1） 代号 热电阻总长 mm *** *** （见注2）
代号 插入长度 mm *** *** （见注2） 代号 实际耐磨长度 mm *** *** （见注3） 代号 热电阻精度等级
省略 B级 国内常规供货 A A级 特殊供货，要加价   注1：耐磨热电阻如选用固定法兰或非标准螺纹安装
方式，选型时必须提供法兰标准|法兰规格|法兰材质或螺纹 要求。 注2：WZ□□—1□□E□和WZ□□—
3□□E□型耐磨热电阻选型时仅需要确认总长L（总长等于插入长度）即
可；WZ□□—2□□E□和WZ□□—4□□E□型耐磨热电阻选型时通常约定：总长=插入长度+150mm。
注3:耐磨热电阻实际耐磨长度必须准确，有利于最大限度延长产品使用寿命。    
11、一体化防爆热电阻     一体化防爆热电阻 ◆工作原理       一体化防爆热电阻在工作状态
下所测得的热电势（电阻）的变化，经过温度变送器的电桥产生不平衡信号，经放大后转换成为4-20mA
电信号给工作仪表，工作仪表便显示所对应的温度值。       隔爆热电偶（阻）利用间隙隔爆原理
，当腔内发生爆炸时，能通过接合面间隙熄火和冷却，使爆炸后的火焰和温度传不到腔外，从而进行测
温。热电偶（阻）产生的热电势（电阻值）经过温度变送器的电桥产生不平衡信号，经放大后转换成为4
-20mA的直流电信号给工人仪表，工作仪表显示出所对应的温度值。  ◆一体化防爆热电阻特点
二线制输出4-20mA，抗干扰能力强； 节省补偿导线及安装温度变送器费用； 安全可靠，使用寿命长；
冷端温度自动补偿，非线性校正电路 ； ◆主要技术参数   产品执行标准 IEC584 IEC751 IEC1515
JB/T5518-91 JB/T7391-94  ◆测量范围及允差  1）热电阻测温范围及允差     型 号 分 度 号
测温范围℃ 精度等级 允许偏差 WZPB Pt100 -200-+500 A级  B级 ±(0.15+0.002ItI) ±(0.30+0.005 ItI)
WZCB Cu50  Cu100 -50-+100 ±(0.30+0.005 ItI) 输出信号： 4-20 mA ，负载电阻250，传输导线电阻 100
输出方法： 二线制 温度变送器精度等级：0.1  0.2  0.5
显示器精度等级：模拟指示式2.5级;数字显示式0.5级.     供电电源：24V.DC±10℅   
防护等级：IP65   防爆等级： 隔爆型：dⅡBT4   dⅡCT5   dⅡCT6 本质安全型：iaⅡCT6   
绝缘电阻：仪表输出接线端子与外壳之间的绝缘电阻应不小于50.    热响应时间：    
当温度出现阶跃变化时，仪表的电流输出信号变化至相当于该阶跃变化的50%所需的时间 ，通常以t0.5表
示当温度变送器的阶跃响应稳定时间不超过热电偶(阻)热响应稳定时间t0.5的五分之一时，则用热电偶(阻
)热响应时间作为仪表的热响应时间； 当温度变送器的阶跃热响应稳定时间不超过热电偶(阻)热响应稳定
时间t0.5的二分之一时，则用温度变送器热响应时间作为仪表的热响应时间；    基本误差：    
仪表的基本误差应不超过热电偶(阻)和温度变送器基本误差的合成误差。     12、热套热电阻    
热套热电阻 1、应用
热套热电阻适合于蒸汽管道、锅炉及其他对温度、压力、流速有所要求的场所。 2、主要技术参数
电气出口：M20x1.5,NPT1/2     连接尺寸：M20x1.5,NPT1/2     防护等级：IP65 3、型号及规格
型号 分度号 测温范围 ℃ 公称压力 流速 规格 Lxl WRN-01T WRN2-01T K 0-800 ≤ 30MPa ≤ 100m/s ——



WRE-01T WRE2-01T E 0-600 WZP-01T WZP2-01T Pt100 -200-+500 WRN-624 WRN2-624 K 0-800 ≤ 30MPa ≤
80m/s 绝缘式 WRE-624 WRE2-624 E 0-600 WZP-624 WZP2-624 Pt100 -200-+500 WRN-625 WRN2-625 K 0-800
接壳式 WRE-625 WRE2-625 E 0-600 WRN-012T WRN2-012T K 0-800 ≤ 10MPa —— 440x230 640x430 840x630
1340x1130 2500x1200 640x430 3000x1500 3500x1700 WRE-012T WRE2-012T E 0-600 WZP-012T WZP2-012T
Pt100 -200-+500 WRN-12AT WRN2-12AT K 0-800 WRE-12AT WRE2-12AT E 0-600 WZP-12AT WZP2-12AT
Pt100 -200-+500 WRN-013T WRN2-013T K 0-800 ≤ 30MPa ≤ 100m/s 380x50 430x100 480x150 WRE-013T
WRE2-013T E 0-600 WZP-013T WZP2-013T Pt100 -200-+500 WRN-014T WRN2-014T K 0-800 ≤ 10MPa ≤
80m/s 280x50 330x100 380x150 430x200 480x250 530x300 WRE-014T WRE2-014T E 0-600 WZP-014T
WZP2-014T Pt100 -200-+500 WRN-015T WRN2-015T K 0-800 ≤ 10MPa ___ 280x50 330x100 380x150 430x200
480x250 530x300 580x350 630x400 WRE-015T WRE2-015T E 0-600 WZP-015T WZP2-015T Pt100 -200-+500  
13、电池供电就地显示仪的热电阻     电池供电就地显示仪的热电阻工业用热电阻一般采用Pt100,Pt10,
Cu50,Cu100,铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800摄氏度,铜热电阻为零下40到140摄氏度。热电阻和
热电偶一样的区分类型,但是他却不需要补偿导线,而且比热点偶便宜。 
就地温度显示仪采用先进芯片组装精度高、高稳定性，误差≤0.5%， 内电源、微功耗、不锈钢外壳，防
护坚固，美观精致。就地温度显示仪采用进口高精度、低温漂、超低功耗集成电路和宽温型液晶显示器
，内置高能量电池连续工作≥3年无需敷设供电电缆，是一种精度高、稳定性好、适用性极强的新型现场
温度显示仪。 热电阻温度计是基于金属导体或半金属导体电阻值与温童呈一定函数关系的原理来实现温
度测量的。金属导体与温度的关系一般可表示为Rt=Rto[1+α(t-to)] (8.4-1)式中，Rt为温度为t时的电阻值
；Rto为温度为to时的电阻值；α为电阻温度系数(该值随温度而变化，仅在某个范围内可近似常数)。大
多数半导体电阻与温度的关系可表示为RT=AeB/T (8.4-2)式中．T为热力学温度(K)；RT为温度为T时的电
阻值；e为自然对数的底，其值为2.71828；A、B为常数，其值与半导体材料结构有关。  
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