
密封胶_宇龙高分子_龙口密封胶

产品名称 密封胶_宇龙高分子_龙口密封胶

公司名称 山东宇龙高分子科技有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:宇龙
型号:YM1222

公司地址 山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路69
号

联系电话 0535-3121760-8020 13455514335

产品详情

由于密封胶的产品品牌越来越多，使用前应根据密封部位的使用条件，密封副偶件的材料，密封副结合
面的状态，被密封介质的种类和性能及固化条件等综合考虑进行选择。关于使用条件：包括受力状态、
工作温度、环境以及密封副偶件是否需要可拆性等。关于密封副偶件的材料：一般对非金属件，可选用
低强度的密封胶。对于金属件，则应选用高强度的密封胶。关于密封副偶件的状态：它包括密封副偶件
在装配状态下的间隙大小及形态、表面粗糙度，以及是否有氧化铁皮等。一般，间隙大，或者表面粗糙
时，应选用粘度大的密封胶。密封面积大的或者密封面光滑时，应选用粘度小的密封胶。关于被密封介
质的种类：应充分注意被密封的介质与所选用的密封胶间的相容性，即要保证在工作状态下，密封胶自
身的化学物理性能的稳定性，使之与被密封的液体互相相容。 

1、将欲修补部位清洁干净，去除油污、尘土；2、设定填缝的宽度，贴上美纹纸胶带，确保施工后平整
美观；3、平顺挤压胶枪，以45度角施工，对缝隙进行打胶密封；4、沿着施胶处表面，以钢珠棒抹平修
饰胶体表面，去除多余的胶体；5、小心撕去美纹纸，胶体在初固化3小时前不得去碰触；6、隔天胶体即
固化完全。密封胶是一种流动或挤不定型材料，以填补一个封闭的关节，可以依靠嵌入式干燥，温度变
化，溶剂挥发，化学交联材料的稳定性和债券，并逐步将固体胶，粘弹性行为或弹性密封材料成型。为
了保证密封功能，密封剂应具备以下基本特点：①良好的嵌填，挤建设，储存稳定性，低毒;液体，气体
②和其他媒体低渗透;③可抵御伸缩运动，位移和变形的接缝;在受到循环变形关节，④能保证其性能和形
状完全复苏;⑤有足够的实力能够承受压力;⑥不剥，联合基地脱胶粘合剂稳定性;⑦不要在高温，低温不
脆裂过度软化;⑧耐候性，不粉化，开裂，解散或过度收缩，有足够的生活;⑨特定的场合，如当有具体表
现耐磨性，耐穿刺，耐腐蚀，耐轧，易燃，不污染，绝缘或导电等。聚氨酯密封胶

产品描述：聚氨酯密封胶为高强度、高模量、粘接类聚氨酯多用途密封胶，单组份、室温湿气固化，高
固含量，耐候性好，弹性好，固化过程中及固化后不会产生任何有害物质，对基材无污染。表面可漆性
强，可在其表面涂覆多种漆和涂料。产品应用范围：可用于汽车维修市场的车辆挡风玻璃、侧窗玻璃的
粘结，冷藏车厢、玻璃幕墙等焊接接缝密封；可用于车体接缝密封、玻璃嵌缝密封、厢体密封及其它一
般缝隙密封。可用于集装箱、厢式车、活动板房的缝密封，钢材和铝材之间的粘接。可用于各种车辆的
车体可视部分及一般接缝密封，如裙板、行李仓盖板、车底车顶、空调等。
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