
心率变异分析仪

产品名称 心率变异分析仪

公司名称 吉泰永盛(北京)科技开发有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:GTECH
型号:max pulse

公司地址 北京市朝阳区南湖东园122号博泰国际

联系电话 010-84715505 18611203708

产品详情

 

产品优势 

客观  全球唯一一款客观量化检测精神压力的设备

权威  符合欧洲心脏协会、北美起搏和电生理学会的hrv理论标准

专业  拥有亚洲人和、西洋人超模的数据库

无创  无创检测、人性化语言提示、四种语言可供选择

快捷  仅需2.5分钟，即时获得几十项参数、专业检测报告

方便  手写触摸屏、自动测量、自动语音提示

精神压力分析仪技术参数

 



产品名称：精神压力分析仪（心率变异分析系统）  型号： max  pulse

  

规格

  

净尺寸：（576mmw×585mmd×1160mmh）

  

净重量：23kg

  

系统

  

memory：2g 

  

o/s：windows xp

  

屏幕：19 英寸 彩色液晶屏 

  

输入/输出： usb、扬声器、触摸屏，彩色打印机

  

显示器性能

指标

  

屏幕：19英寸 彩色液晶触摸屏

  

分辨率：1024 × 768 像素

  

检测原理

  

心率变异性（hrv)和加速度脉搏（apg)理论

  

※

  

传感器：可重复使用的手指传感器 ms-001



ppg   

脉搏波/心率测量范围：30~240 bpm

  

精确度：±2%

  

波输出时间：2秒

  

采集：平均（after setting time）8 beats

  

※

检测参数

及内容

  

hrv（心率变异性）：

<时域分析>：

平均心率、异常心律，身体上压力、精神上压力、抗压能力

<频域分析>：

tp、vlf、lf、hf、交感、副交感比率
  

apg （加速度脉搏）：

血管状态分析 (血管阶段、血管指标、

搏出强度、血管弹性度、残血量等参数) hr  （心率）

  

环境

  

操作温度：10~40℃ （50~104℉）

  

储存温度：-20~60℃ （-4~140℉）



操作湿度：80% rh max. @40℃ (104℉) (without  condensation)

    

储存湿度：95% rh max @50℃ （122℉）

  

大气压范围：操作 700hpa~1060hpa

  

安全规格

  

防电击措施：ⅰ类

  

防电击级别：bf型

  

测量时间

  

3分钟

  

电源

  

100~240vac  50/60hz  1.0a 
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