
4J78镍合金接受零切

产品名称 4J78镍合金接受零切

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

4J78膨胀合金化学成分：Ni余量 Mo：20.0-22.0 Cu：≤1.5 C：≤0.05 P≤0.020 S：≤0.020 Mn：0.40
Si：0.30力学性能：磁导率≤1.2513 抗拉强度：868.3 屈服强度352.8 弹性模量221676 伸长率54
杯突值12.6物理性能：电阻率1.17 密度9.38 热导率：20℃13.81 300℃15.49 600℃16.74
4J78高温合金可供货详细规格：

14J78热轧棒材4J78 4J78 直径4J78 4J78 4J78 4J78Φ10 ~ 85；30 ~ 85

24J78锻打圆棒4J78 4J78 直径4J78 4J78 4J78 4J78Φ90 ~ 250

34J78冷拔钢4J78 4J78 4J78直径4J78 4J78 4J78 4J78Φ8.0 ~ 35.0S 8.0 ~ 32.0

44J78锻轴4J78 4J78 4J78 直径4J78 4J78 4J78 4J78Φ200 ~ 450

54J78锻造阀瓣4J78 4J78 直径4J78 4J78 4J78 4J78Φ500 ~ 1000年×≥100

64J78锻造模具块4J78 4J78长度4J78 4J78 4J78 4J78 200 ~ 500

74J78热轧卷板4J78 4J78 厚度 × 宽 × 长4J78 5.0～8.0 × 650 ~ 700 × 1000 ~ 2000

84J78冷轧板材4J78 4J78厚度 × 宽 × 长4J78 0.8 ~ 4.0 × 700 ~ 1000 × 400 ~ 2000
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