
山东木材防腐罐日通机械厂家直销质量保障

产品名称 山东木材防腐罐日通机械厂家直销质量保障

公司名称 诸城市日通机械有限公司

价格 76000.00/台

规格参数 品牌:日通
型号:1200*6000

公司地址 南外环路中段南侧

联系电话  18364668977

产品详情

 常规型号：DN1200型，1500型，1700型，1800型，2000型，长度一般4m,6m,8m,10m等，根据木材容积
确定，也可根据用户要求定制，最大限度的满足不同产品的需求。 

设备特点：

1、控制方式为电器自动控制，操作简单，温度、压力等技术参数都可以采取自由设定，使用安全快捷、
操作简单，高效省心。

2、罐门安全连锁方式：压力自动安全连锁和手动安全连锁双重保护，彻底解决了工人误操作带来的安全
隐患。

3、手动快开门开启装置：开门方式为手动快开门设计，带有安全联锁装置，转动开门手轮即可实现罐门
的开启或关闭，单人即可轻松完成开关门的操作步骤。停电时可正常开关罐门。

4、密封方式采用充气式硅胶密封圈，密封效果明显好于其他方式，使用寿命2年以上。

5、主要部位材料、配件都是进口或国内先进的配置，以保证设备的长时间无差错运行，保证产品的性能
稳定。

设备的使用：



1、设备使用时，首先打开设备两侧门盖，将物料（木料）推入设备内摆放好，然后关闭门盖，拧紧螺栓
；

2、打开蒸汽阀门，向设备内通入蒸汽，对物料进行蒸煮，蒸煮时间根据物料具体情况由用户确定；

3、物料蒸煮合格后，必须关闭蒸汽阀门，待设备冷却后再打开门盖；推出物料。

我们的优势：

1、质量保证：拥有专业的技术和先进的工艺，高素质的技术工人，丰富的经验，保证产品的品质。

2、价格合理：高效内部成本控制，减少了开支，让利于客户；

3、规格型号齐全：根据客户实际配置相应的型号规格，也可根据客户的需求进行设计、制造。

4、交货便捷：充足的备货，合理的调度，可保证客户的交货期；

5、售后完善：保修一年，终生维护，免费上门维修，在接到报修通知后，三个工作日内赶到现场并解决
问题。

 木材防腐处理工艺：木材装入处理罐→抽真空→注入防腐剂→升压、保压→解压、排液→后真空→出

罐
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