
安能铜包钢接地棒新型生产工艺性能更优越

产品名称 安能铜包钢接地棒新型生产工艺性能更优越

公司名称 河北安能防雷设备科技有限公司

价格 30.00/件

规格参数 规格:10mm

公司地址 河北省沧州市泊头市工业开发区3号路

联系电话 0317-8281626 13833740282

产品详情

 接地装置如何施工

接地装置由接地体和接地线组成，其中埋入地下直接与大地接触的金属导体称为接地体，将电气装置
中必须接地部分与接地体连接起来的金属导体称为接地线，若干接地体在大地中互相用导体连接起来组
成的整体称为接地

网。

接地接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地
相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。防雷接地产品销售热线：13833740282（微信同号）

    安能防雷 铜包钢接地棒
，具有铜层度厚、耐腐蚀性强、电阻值低、强度高、安装及其方便快捷等优点，广泛用于输变电和通讯
线路、电站、建筑物及天线的接地装置中。标准型铜包钢接地棒深埋地下后无论是自然腐蚀还是电化学
反应，都有极强的保护性。接地棒与接地连线采用ANFL焊粉进行放热焊接，使接地装置完全处在铜的保
护之下，成为真正的免维护接地装置。

   安能防雷铜包钢接地棒特点及技术优

1）铜层均匀,含铜纯度高;钢芯强度高. 

2）耐腐蚀性强,不会脱节,翘皮,开裂. 

3）导电性能好,电气性能稳定. 

4）准保证质量.铜层必须大于0.25mm,以保证50年以上的寿命. 

标准型铜包钢接地棒及同类防雷接地产品销售：0 3 1 7-8 2 8 1 6 2 6

http://www.c-ps.net/chanpin/b7c0c0d7.html
http://www.hbanneng.com/ 
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