
LED防爆投光灯

产品名称 LED防爆投光灯

公司名称 嘉兴老兵防爆电器有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:老兵防爆
型号:RLB97

公司地址 浙江省嘉兴市南湖区广益路1319号中创电气商贸
园11幢S09号二楼

联系电话 0573-82861380 18069664199

产品详情

 适用场所：

适用于爆炸性气体环境1区、2区。适用于IIA、IIB、IIC、级爆炸性气体环境。适用于温度组别为T1--T4
的环境。适用于石油采炼，储存，化工，医药，军工及军事实施灯爆炸性危险场所。用作厂区或道路照
明。三种规格可选产品可选，泛光（照明）灯，投光灯和马路灯

性能特点：光源模块：采用高亮度LED光源，配高效率横流驱动电源，比气体放电灯节电达60%，LED组
件全部封闭，防水防尘，无锡内部清洁和维护，电路基板热阻低，专门设计的模板电路，每单元故障不
会影响其余组件的正常工作。电源模块：高效率横流驱动电源配合全智能型功率用、调制器，具有光通
量补偿功能，减少光衰，保证LED的光效，具有过压保护，过电流保护级突波电流保护功能。散热模块
：防爆灯外壳采用铝合金高压筹造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑，有效提高了壳体的散热性能，电
路基板贴铝合金壳体，可将点热源瞬间转换为面热源，散热面积成倍增加，利于热量迅速分散，提高散
热效率，壳体表面具有气流分散沟槽，借助空气流动带走热量，散热鳞片密度高，大大提高散热面积，
充分保证LED散热要求，适用寿命更长。配光模块：针对每种灯具类型专用设计一体式结构，电源腔设
有铰链，灯具安装更方便，本系列灯具属于免维护产品，节能环保，壁式安装旋转角度可调，电缆布线
，吸顶式，嵌入式安装立刻采用电缆和钢管布线，外露紧固件采用高防腐性能的不锈钢材质。

 

LED光源特性

发光效率高

白炽灯光效为7-14lm/w，荧光灯50-80lm/w，高压钠灯80-120lm/w，大部分的耗电变成热能损耗。LED光效
可达到90-120lm/w，而且其光的单色性好，光谱窄，色温可选定，显色性好。

好点了少

LED单颗功率1-3w，采用直流驱动，胆管驱动电压3-35v，电流0.35-1a，反应速度快递，可高频操作，同



样照明效果的情况下，耗电量是白炽灯泡的八分之一，荧光灯的二分之一。

使用寿命长

普通光源采用电子光场辐射发光，灯丝发光易烧，热沉积，光率减等缺点。而采用LED光源体积小，重
量轻，环氧树脂密封，可以成熟高强度机械冲击和震动，不易破碎，理论寿命可以叨叨十万小时，可以
大大降低灯具的维护费用，避免频换灯具。

安全可靠性强

冷光源，无热辐射，能精确控制光型以及发光角度，光色柔和，无眩光，不含汞，钠元素灯可能危害健
康的物质，内置微处理系统，可以有效控制发光强度，调整发光方式。

有利于环保

LED为全固体发光体，耐震，耐冲击不易破碎，废弃物可回收，没有污染。

使用成本低

LED光源比传统光源价格稍高，但是使用一年时间的节能可收回光源的投资，LED属于免维护光源，可
以节能以后几年的维修费用，大大降低了使用成本。

技术参数

额定电压：AC220V 50Hz  AC/DC12-24V

适配光源:LED

额定功率：30/40/50/60/70w

防腐等级:WF2

防护等级：IP66

绝缘等级：I

进线口螺纹：G3/4

引入电缆外径：8-12mm

灯体外形尺寸：342*258*166mm

重量：7KG

防爆标志：Exdemb IIC T4

 

配用光源

订货编号 光源 额定功率（w） 光通量（lm） 平均寿命（h）
RLB96-L30 LED 30 3150 100000
RLB96-L40 40 4200



RLB96-L50 50 5250
RLB96-L60 60 6300
RLB96-L70 70 7350
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