
屋面蛭石瓦出厂价格表

产品名称 屋面蛭石瓦出厂价格表

公司名称 圣戈尔彩麟（天津）建材科技有限公司

价格 50.00/平方米

规格参数 品牌:圣戈邦
型号:1340*420
厚度:0.4、0.45、0.5

公司地址 天津市静海经济开发区北区一号路南50米

联系电话 057189715440 15888825289

产品详情

        孙158-8882-5289

 
金属瓦属于屋面瓦的一个延伸与创新，是为了适应当今变化莫测的气候，结合传统瓦面瓦易碎、易破损
、使用时间短等弊端，人们开始创造新的屋面瓦，为了做到即防破损又能使用寿命长等特点，开始通过
无数次的研究与实验，最后才创造出以镀铝锌钢板为基材模压成各种瓦型，再以水性丙烯酸树脂为粘合
剂，粘合天然玄武岩颗粒做为表面的石面金属瓦。

 金属瓦是由镀铝锌钢板为基材的一种金属建材，镀铝锌钢板是广泛应用于建材、家电、汽车、环境、
机械、船舶等诸多领域的一种合金镀层钢板。镀铝锌钢板是在钢板表面铝锌合金覆盖处理，由55%铝、4
3.4%锌与1.6%硅在600℃
高温下凝固而组成，其整个结构由铝－铁－硅－锌，形成致密的四元结晶体的一种合金镀层钢板。

  
在镀铝锌钢板上均匀撒上烧结砂，一是保护瓦片，二是使瓦片更美观，烧结砂是由天然玄武岩锻造而成
，玄武岩是生产"铸石"的好原料。铸石是将玄武岩经过熔化铸造、结晶处理，退火而成的材料。它比合
金钢坚硬而耐磨，比铅和橡胶抗腐蚀。玄武岩出色的抗压抗折条件性能，而且耐磨性好，吸水率低的原
因，其也是非常好的建筑装饰材料，能广泛用于室内外装饰。武岩是修理公路、铁路、机场跑道所用石
料中最优质
的材料，具有抗压性强、压碎值低、抗腐蚀性强、沥青粘附性玄武石，玄武石具有耐磨、吃水量少、导
电性能差、抗压性强、压碎值低、抗腐蚀性强、沥青粘附性等优点，并被国际认可。

   
因此，我们在生产中选用以上原材料，可以使瓦片更环保更能延长寿命，我们不说我们的瓦片有多好，
我们用事实说话，有意向的随时欢迎莅临我厂，业界良心，良心产品，欢迎新老客户选购！
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