
全自动光伏角码切割机切割精度控制在±0.1mm内

产品名称 全自动光伏角码切割机切割精度控制在±0.1mm
内

公司名称 昆山邓氏精密机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:邓氏
型号:ds-400

公司地址 昆山市张浦镇俱巷路136号

联系电话 0512-57453589 13382150255

产品详情

 一、全自动光伏角码切割机

别名：DS-400切铝机、角码锯、全自动圆盘锯 应用范围：太阳能光伏角码切割、太阳能光伏压块切割

二、设备视频

三、设备参数

设备特点： 1、单次切16-24个，日产量达到30000件以上，效率比常规全自动角码机提高3倍以上。
角码切割精度稳定控制在 ±0.1mm以内
2、操作简单，可换成手动切割，加定尺后尾料可控制在5mm以内。
3、横向导轨进刀，配合超薄锯片使用，每天为您节约成本1282元。
设备配置：3米长送料架及高档切削液2L 设备技术参数：

            电源
Power Supply

             
           380V50HZ

机器型号 Model No.               DS-
A400

         电机转速
Motor Speed

             
           2900r/mi

n

定尺精度 Scale Precision   
            

±0.1mm

         电机功率
Motor Power

             
              3KW

切割面平面度 Cut Surface Flatness             
0.05mm

         工作气压
WorkingAirPressure

             
        0.6-0.8MPa

切割面垂直度 Cut Surface
Squareness

            
0.05mm

        主轴轴径 Main              锯片直径 Saw BladeDiameter              



ShaftDiameter             30mm 400mm

        冷却装置 Cooling
Equipment

             
      微量润滑喷油装置  
  MinimLubricantInjection Equi

pment    

进刀方式 Sawing Direction             
横向进刀         Cut

front front to back

        进给动力
Driving Force

             
         液压阻尼缸

Hydraulic Damping Cylinder

自动送料长度 Automatic Feeding
Length

           
6-360mm

        主轴精度 Main
ShaftPrecision

             
           0.005mm

外形尺寸 Size 1382mm*1250mm*1450mm

        进给速度
Feed  Rate

             
         0-3mm/min

重量 Weight              
  480kg
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