
冷却水池堵漏公司

产品名称 冷却水池堵漏公司

公司名称 盐城市东方高空建筑防腐有限公司

价格 420.00/米

规格参数 品牌水池堵漏:420
型号地下室堵漏:420
施工缝堵漏:450

公司地址 盐城市盐都区秦南镇宝奎新村24号

联系电话 0515-88611655 18118685668

产品详情

 水池沉降缝涌水情况下进行压浆，对水质适应性强，在海水和PH为3-13的水中均能胶化，固胶体为弹
性体，可遇水膨胀，具有弹性止水和以上水的双重功能，适用水利、电力、隧道、地铁、人防、矿井等
各种施工缝和变形裂缝的防水抗渗堵漏处理，堵漏材料以任何比例的混合比使用，是可以配制不同强度
，不同渗透深度，不同凝固时是和不同膨胀倍数的材料。注浆以后，变形缝只要变形不超过2.5mm，都
不漏水。

施工质量被堵漏过的漏水部位质保无漏水理象，如发现被堵漏的部位出现漏水问题，乙方自费补漏。所
堵之处在无自然灾害和特殊情况下确保20年以上.

四种高分子化学材料配对好后为液体,具有良好的亲水性能,
水即是稀释剂；又是固化剂。渗透性深,能渗入砼结构
的毛细缝内,凝固前和水一样无孔不入,浆液遇水后分散化合,进而凝胶固结。 以上堵漏材料具有先凿开隧
道与水泥交界处的一周，将水泥凿成3.5×4.5的U型缝口和平面漏水处的每一个漏缝都成U型，清理漏水
层表面,冲洗干净后,即使用速凝止水材料进行埋管、抽营、引水减流作业,凹槽不要一次填满,以便为嵌缝
留出余地,每隔一定的距离里设一个竹节(注浆嘴),速凝材料达到一定强度后,就可能过竹节反压灌注弹性堵
漏浆液,一直灌至变形缝不再出水为止,遇水膨胀速凝,然后在止水的变形缝凹柄上部用浇注料嵌填压实表
面层。采用材料防水和结构防水相结合,即刚柔相结合的长效防水堵漏工艺。
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