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产品名称 张紧绞车价格_张紧绞车_龙煤矿山机械图

公司名称 徐州龙煤矿山机械设备制造有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:龙煤矿山机械
型号:NO1217

公司地址 徐州市铜山区棠张镇工业园

联系电话  18305207779

产品详情

新购买的张紧绞车如何确定可合格？

首先张紧绞车在运转时，应平稳、无冲击性振动和异常噪音，停车后检查各连接紧固件不得有松动现象
。

其次要检查张紧绞车各结合处，密封处有无有漏油、渗油现象，卷筒上的紧固螺钉不得高出卷筒周围表
面。

最后空运转时在钢丝绳移动距离不少于10米的情况下，用秒表检测钢丝绳的最达绳速和最晓绳速，取平
均值，且平均速度应不大于0.2m/s。

徐州矿山机械设备制造有限公司是一家专业生产矿山机械的公司，公司主营各类绞车如调度绞车、双速
绞车、回柱绞车、运输绞车、张紧绞车等和耙斗机等矿山机械。xzksjx.com

矿山机械中的张紧绞车如何安排修理时间（小修）？

张紧绞车应按实际情况有计划地安排进行小修、中修和大修。绞车的修理周期、修理内容、修理场所，
作如下规定：

张紧绞车的小修：小修周期为3个月，一般在现场进行，主要是调整更换钢丝绳和离合手柄及紧固连结件
，并消除故障，补充或更换润滑油，清除绞车外表部分灰尘等。

徐州矿山机械设备制造有限公司是一家专业生产矿山机械的公司，公司主营各类绞车如调度绞车、双速



绞车、回柱绞车、运输绞车、张紧绞车等和耙斗机等矿山机械。

张紧绞车是矿山机械设备中常用的绞车，那么它有什么安全性能方面的要求呢？

1.张紧绞车的巷筒两端挡绳板缘的表面粗糙应不大于50um。

2.绞车卷筒两端挡绳板缘应高出最外层钢丝绳直径2.5倍。

3.绞车配套的电器设备应符合GB3836.1和GB3836.2的规定，且经过国家产品质量检测中心的防爆检测，并
取得检验合格证和矿用产品安全标志准用证。

4.绞车在工作状态下的噪声值应不超过85dB(A)。

5 张紧绞车的外露旋转零部件应有安全防护装置。

徐州矿山机械设备制造有限公司是一家专业生产矿山机械的公司，公司主营各类绞车如调度绞车、双速
绞车、回柱绞车、运输绞车、张紧绞车等和耙斗机等矿山机械。xzksjx.com
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