
腹腔冲洗液37-39度保温箱(不锈钢内胆)

产品名称 腹腔冲洗液37-39度保温箱(不锈钢内胆)

公司名称 北京福意電器有限公司

价格 .00/台

规格参数 温度:2~48℃/0~100℃
价格:含税运
品牌:福意联

公司地址 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号

联系电话 13910804793 13910851212

产品详情

腹腔冲洗液37-39度保温箱(不锈钢内胆)介绍 说明：随着科技进步，我们将勇攀技术高峰，开拓进取，力
求为恒温特种仪器装备的不断发展作出应有的贡献。我司奉顾客为上帝，以“以德敬人、以诚立人"为宗
旨，“全员幸福、利益共享"是福意联人执着的追求。我们将以优惠的价格，优质的产品，优良的服务，
竭诚奉献广大用户，热忱欢迎海内外客户光临惠顾，共创辉煌！福意联企业所有的各类产品均具备国家
专项技术。 腹腔冲洗液37-39度保温箱(不锈钢内胆) 腹腔冲洗液37-39度保温箱(不锈钢内胆)特点 采用大屏
液晶显示，透明玻璃门，外观豪华气派，内部设计合理，箱体和内胆采用优良喷塑工艺，涂层牢固，光
洁度高，耐腐蚀能力强，内胆风道采用不锈钢板制成，效果好、省电，温度采用数码显示，电脑控温，
是储存药品的优良设备，主要特点如下： 1、温度均匀：采用风道翅片式风循环系统，压缩机制冷，PTC
制热合理互补工作，箱内上下左右前后温度均匀度＜±1℃。
2、可靠性高：压缩机、风机和主要集成电子元器件、温度器、控制和显示器件均采用材料。
3、观察性高：箱体内采用双层抽真空玻璃门，观察清晰、方便。
4、具有可靠的售后保证：整机保修一年，压缩机三年，终身服务。 技术指标：电源：220V 频率：50Hz
控温范围：4－38℃/2－48℃ 显示精度：±1℃ 环境温度：-25℃－45℃ 适用范围：北京福意电器有限公司
的产品，种类多，性能广，产品适用于医院、卫生防疫，科研实验室疾控中心，食品检测，采样等便于
保存存储要求的物品。 福意联主营设备：医用恒温箱，手术室保温柜，液体加温箱，药品用恒温柜，双
门冷藏柜，医用干燥柜，实验室用冰箱,-20度冰柜
【医用温度系列】：2~48℃恒温箱、4~38℃恒温箱、0~100℃恒温箱、10~30℃恒温箱、-30~10℃低温冰
箱 【医用恒温系列】：医用恒温箱、手术室恒温箱、液体加温柜、冲洗液加温箱、盐水加温箱、甘露醇
溶解箱 【冷链运输系列】：车载冷藏箱、试剂冷链箱、药品运输箱、便携式冷藏箱、生物安全运输箱
【手术净化系列】：手术室保温柜（医用保温柜）、手术室保冷柜（医用保冷柜）工程配套（嵌入式）
【医用冷藏系列】：药物冷藏冰箱、医用冷藏冰箱、药物常温冰箱、药物阴凉冰箱、临床药物冰箱
【医用低温系列】：医用低温冰箱、低温冰柜、-20度低温冰箱 北京福意联医疗设备有限公司-
北京福意电器有限公司  福意联肖飞欢迎您的到来！ 

1、控制人员流动，为最关键的措施，根据检测证实：手术室浮游菌降落的数量在手术过程中有明显变化
，其特点为：手术开始时细菌降落量最大，结束时又出现一个峰值，这说明，人员流动是手术室空气中
细菌数量变化的主要原因，2、禁止患病人员参与手术，3、限制手术台上翻动病人：病人在进入手术室



前应脱去鞋袜，换清洁衣裤并戴帽子，手术前脱去衣裤，尽量减少病人在手术台上的翻动，有必要反动
病人盖单时要尽量轻柔，以免带菌漂浮物沉降于无菌手术区，4、手术间的门户管制：手术进行中尽量减
少人员活动，更不应开启通向外走廊的门户，严防污染空气进入，5、洁污控制：无菌手术与污染手术必
须分室，如果不得不同室进行，应先行无菌手术，后做污染手术，接台手术人员在2台之间需严格进行刷
手，消毒手臂及更换无菌手术衣、手套，2台手术之间，应尽量做好环境净化和药液湿式消毒，包括湿试
地面，6、服装要求：医护人员进入室内前必需戴好能将头发全部盖住的清洁帽子；衣服要能遮盖全身皮
肤，戴好专用的清洁口罩，覆盖整个口鼻，7、卫生清洁：手术间除每日手术前、后进行湿式卫生清洁外
，每周至少一次彻底清扫，每月做一次细菌培养，以检测净化效果，并分析不合格原因，找出改正措施
。  
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