
QZB 自耦减压启动柜 132kw 工作原理

产品名称 QZB 自耦减压启动柜 132kw 工作原理

公司名称 浙江罗卡电气有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:罗卡
型号:QZB

公司地址 乐清市柳市镇尚宅村

联系电话 057782151875 13395773781

产品详情

QZB 自耦减压启动柜 132kw 工作原理

浙江罗卡电气有限公司石家庄办事处为您提供油田高压注水泵用软启动
石家庄软启动现货。油田高压注水泵用软启动 石家庄软启动现货（赵经理180-3118-5002 0311-85243801）

QZB 自耦减压启动柜 132kw 工作原理罗卡生产的升压柜产品针对目前：工厂、居民用电高峰、用电设备
距离变压器较远，动力电压低于340V甚至更低，使其电动机和其他用电设备不能正常启动和工作等情况
而设计的。使动力电压升至380V,使您的电动机和其他用电设备正常启动和工作。

现推出新产品——全自动升压
自耦一体式启动控制柜，是目前解决新疆等地区的农场、工厂、居民用电电压低的最佳理想产品。

QZB 自耦减压启动柜 132kw 工作原理全自动升压 自耦一体式起动控制柜特点：

1、具备自耦减压起动控制电机的目的

2、电压低于额定值时*自动*投切补偿（无需人工干预）

3、带中文液晶显示屏，操控简单-好学易用

4、两柜合一，一次投入，经济更实惠！

产品结构

本产品为箱式防护结构，由自耦变压器、交流接触器、时间继电器、热继电器或综合保护器、中间继电
器、万能转换开关等元件组成。对于75KW及以下的产品，采用自动控制的方式，90KW及以上的产品，
均具有手动和自动两件控制方式，由万能转换开关进行切换。



QZB 自耦减压启动柜 132kw 工作原理产品优点：

1.起动电流小；

2.操作简单、方便维护；

3.价格便宜。

温馨提示：买家收到产品以实际实物为主，图片仅供参考。此产品由于重量（大于3公斤）原因，默认发
物流到买家所在地区自提，具体自提点请与卖家沟通。由于产品型号太多，具体型号价格还请来电咨询
。18031185002

浙江罗卡电气主要产品有：变频器、软启动器、软启动柜、旁路软启动器、旁路软启动柜、在线式软启
动器，配电柜，自耦减压启动柜等等，欢迎广大客户莅临参观。

浙江罗卡电气有限公司石家庄办事处（石家庄软启动器、石家庄变频器厂家）为您提供供应正品石家庄
软启动器，罗卡电气石家庄办事处供应正品软启动器，石家庄市区可送货上门。联系电话：18031185002

石家庄办事处都备有现货，请放心购买，货期一般为一天。

公司产品属于低压电器产品，产品性能卓越，公司性价比高。

公司产品质量这里不用多说，如对产品质量有任何疑问可以来公司视察。本公司秉承质量第一诚信第一
，如需任何产品，请来电洽谈吧⋯⋯↓↓↓

---------------------------------------

联系方式

单 位：浙江罗卡电气限公司

电 话： 18031185002  0311-85243801

微信：18031185002

传 真：0311-85243801

官 网： http://www.zjlok.com

地 址：石家庄办事处（建设北大街与丰华路交口东行变频器 软启动 配电柜 现货）
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