
袋装种子自动拆包机选材定制无物料污染物料无残留

产品名称 袋装种子自动拆包机选材定制无物料污染物料无
残留

公司名称 安丘博阳机械制造有限公司

价格 62000.00/套

规格参数 品牌:安丘博阳
型号:CDJ-50

公司地址 安丘东城工业园

联系电话  15763031707

产品详情

 安丘博阳机械制造有限公司袋装种子自动拆包机介绍：  

 一、袋装种子自动拆包分离机设计能力及使用效果：

 自动拆包分离机该设备破袋过程中无任何粉尘外泄，有效的保护环境和作业空间，工人能在较好的环

境中工作，有利工人身心健康。破袋后残袋内无残留物料，既可避免物料浪费又因残袋干净可回收为再

生物资，破袋后输出的物料中无杂质。该设备还具有整机消耗功率少、噪音小、重量轻、故障率低等特

点，性能已达到国外进口同类设备的水平。

 二、袋装种子自动拆包分离机的适用范围及工作原理：

 工作原理：袋装粉粒体物料由皮带输送机传送至45度角的滑板上并依靠重力沿滑板下滑，在下滑过程

中由快速转动的刀片将包装袋割开，被割开的残袋和物料滑入滚筒筛进行筛分。从滚筒筛落下的物料由

螺旋输送机输出，破损的包装袋、杂质、结块物料被滚筒筛带出机体。割刀破袋过程中引起的粉尘由布

袋式除尘器捕捉并抖落入螺旋输送机（由螺旋输送机输出的物料可采用我公司设计制造的密相气力输送

装置或稀相气力输送装置，输送至物料储罐中）。

适用范围：自动拆包分离机适用于袋装粉粒体物料拆袋卸料作业，在化工、塑料、污水处理、基建等行

业广泛使用。对袋装如塑料添加剂、袋装水泥和污水处理澄清剂等干燥的粉粒状物料进行自动拆袋卸料

作业。自动拆包分离机具有工作性能可靠、消耗功率低等特点，它特别适用于有毒、易燃、强腐蚀、高



粉尘和人员不宜接触的场合。

 三、袋装种子自动拆包分离机的安装使用

 使用方法：起动设备后将袋装粉粒体物料连续放到皮带输送机上既可。自动拆包分离机安装简便，无

需地角螺栓，水平放置即可。皮带输送机摆放位置应有利于输送车辆下料。最好由车上直接卸载皮带输

送机上，这样有利于提高破袋效率。减轻工人劳动强度。

安丘博阳机械制造有限公司是一家专业研发制造粉状物料包装机械、输送机械、自动化仓储机械、物流

机械、环保机械的研发型生产企业，也是集进出口国际贸易、电子商务、网络营销于一体的科技型创新

企业。公司的产品远销全国各地，并向世界出口。我们特别专注于粉体、粒状、膏状、块状的化工、建

材、矿粉、粮食等产品的自动拆包、输送以及自动包装设备的研发。我公司汇集了一批专业从事多年的

技术人员，加强了对产品的研发，并取得了国家专利百余项。同时我公司对扶贫建设项目也积极参与，

并与山东大学合作创立多种设备的研发中心。

如果您对我们的产品感兴趣，请联系我们为您提供优质的服务

安丘博阳机械官方网址：http://www.aqboyang.com

吨袋拆包机联系电话：0536-4387528

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.aqboyang.com/
http://www.tcpdf.org

