
WTH-CS/BT-1000V浪涌保护器测试仪

产品名称 WTH-CS/BT-1000V浪涌保护器测试仪

公司名称 长春乐镤科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:Watchfuleye
型号:WTH-CS/BT-1000V
品名:浪涌保护器测试仪

公司地址 吉林长春市朝阳区红旗街616号2-1916房

联系电话  18946567519

产品详情

 每到夏天多雨的季节，雷电的发生是非常常见的，而雷电也是非常严重的自然灾害之一，每年都会造
成大量的人员伤害和财产损失。人类为了降低雷电造成的危害，解决雷电发生的情况下，家庭，工业等
领域发生的用电危害，我们发明了浪涌保护器。

 

 浪涌保护器也叫防雷器，在220V家庭用电或380V工业用电中，它能够对间接雷电和直接雷电影响或其
他瞬时过压的电涌进行保护，适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求，具有相对相，
相对地，相对中线，中线对地及其组合等保护模式。

 

  很显然，浪涌保护器很好的保护了我们的用电安全，但倘若浪涌保护器质量不达标，或者使用过程
中损坏了，那么其造成的后果也不堪设想。因此，我们设计发明了WTH-
CS/BT-1000V便携式浪涌保护器测试仪。

 

 来自美国警惕眼Watchfuleye的浪涌保护器测试仪适用于限压型和开关型浪涌保护器参数的测量，以此
数据来评估浪涌保护器的工作特性和配合施工现场的产品选型。

 

功能描述：WTH-CS/BT-1000V便携式浪涌保护器测试仪报价

限压型SPD的测试方法 A档，按测试按钮，屏幕上即刻显示导通电压和漏电流
二、开关型SPD的测试方法 B档，按测试按钮，屏幕上显示击穿电压



 

技术参数：WTH-CS/BT-1000V便携式浪涌保护器测试仪报价

导通电压Un(V1mA)测量范围：0~1000V 漏电流测量范围：0~25μA, ±2.5%, ±0.5μA
A档测量限压型防雷器，2.5秒左右显示导通电压和漏电流 击穿电压测量范围：0~1000V, ±2.5%, ±5V
B档测量开关型防雷器，以100V/秒逐步提升直流电压，精确测量击穿电压 导通电压最小分辨率：1V
漏电流最小分辨率：0.1μA 工作温度：0°C ~ +50°C
电源：4节5号充电电池、4节5号干电池、5V2.5A外接电源变压器 尺寸：245mm×120mm×50mm

重量：570g(不含附件)

 

产品特点：WTH-CS/BT-1000V便携式浪涌保护器测试仪报价

MOV测试时，导通电压大于或小于预设值±5%时长蜂鸣提示

MOV测试时，漏电流大于20uA时长蜂鸣提示

适用于测试MOV型和GDT型防雷器

测试仪升压达1000V DC

精确测试75%的导通电压下的漏电流

精确测试恒流1mA下的导通电压

测试方法简便：一键测式按钮，快速、精准测试，即刻显示防雷器数据。

手持式携带方便，干电池、充电电池、外接电源均可，适合办公室和外出现场检测。

 

操作说明;

开启电源，屏幕显示测试仪的电池或外接电源的直流电压，然后进入“1”的测试状态

按{功能选择}键选择1-7的测试方法

按{测试}开始测试

按{功能选择}键退出测试模式，并返回到测试待机状态

 

防雷器上仅标注了UC的数据，真实响应雷电流的导通电压是多少？系统里安装的防雷器是否已被击穿？
使用多年的防雷器是否可以继续使用？如果系统的电压是380V, 选择的防雷器电压是否正确？ 对于这些
问题，使用WTH-CS/BT-1000V便携式浪涌保护器测试仪都能够迎刃而解，为我们带来了很大的方便。
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