
数控机床无线电子手轮

产品名称 数控机床无线电子手轮

公司名称 成都芯合成科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:XHC
型号:WGP

公司地址 成都市武侯区武侯新城管委会武青南路33号

联系电话 028-67877153 13980997486

产品详情

 工作原理 采用无线传输技术，操作方便，省去了传统的弹簧线连接，减少了电缆故障率，免去电缆拖
动，粘上油等污染。 无线电子手轮（手摇脉冲发生器），接收器通过16芯弹簧线与机床连接，电子手轮
（手摇脉冲发生器）通过无线传输技术与接收器进行连接讯，操作者可以手持手轮，摆脱弹簧线的连接
束缚，可以自由走动，操作方便，自由，稳定可靠，减少故障率（因为传统有线手轮，需要连接一跟弹
线，时间长了，弹簧线里边的电缆容易断掉，引起操作故障）。针对大型的龙门铣，大型数控车床，大
型行走机床等应用，更是带来极大的方便性，提高工作效率。 产品介绍 XHC系列电子手轮（手摇脉冲发
生器），分为有线系列和无线系列；有线系列采用5米弹簧线与机床进行连接，无线手轮通过无线传输给
接收器，接收器通过15芯弹簧线，与机床连接，实现无线功能。XHC系列手轮具有如下特点：
◆手轮采用进口编码器，手感好，使用寿命长，齿位清晰
◆带LCD显示X轴，Y轴，Z轴，4轴的坐标值，分辨率1微米
◆具有倍率显示1X，10X，100X；具有轴选显示X，Y，Z，4，5，6
◆手轮具有电源开关键，正转、反转、连续、显示清零四个按键，手轮使能按键，手轮开启键
◆手轮开启键：当按住手轮开启键，再摇动手轮，手轮才有效果，否则，摇动手轮，不起作用
◆所有按键和轴选开关，倍率开关，都采用防水结构设计，防尘，防水，使用寿命长
◆无线手轮，传输距离远，空旷40米能稳定操作；能穿透15CM的水泥墙，正常使用
◆无线手轮具有信号强度显示，指示信号连接质量 ◆无线手轮具有电池低电压告警，提示用户更换电池
◆无线手轮采用2节5号电池工作，采用低功耗设计，正常情况下，能使用2个月
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