
厂家供应大批开沟机效率

产品名称 厂家供应大批开沟机效率

公司名称 山东源隆机械设备有限公司

价格 10.00/台

规格参数 品牌:源隆
型号:齐全

公司地址 山东省济宁市任城区观音阁街道火炬南路海南东
路南

联系电话 0537-2365214 13054982787

产品详情

 厂家供应大批开沟机效率 圆盘式开沟机 链条式开槽机

    山东源隆积极响应国家号召，不断在开沟机技术模式上开拓创新，在市场上顺应国家“一带一路

”的政策，目前源隆开沟机已经远销16个国家和25个地区，真正形成了产品的国际化、智能化与现代化

。山东源隆目前拥有5处开沟机生产基地，总占地面积200多亩，建筑面积18多万平米，建设有专业化、

标准化生产车间以及办公楼、宿舍楼、物料库、成品库等。

一.是机手应自觉地参加当地农机部门举办的油菜开沟机

技术培训班。认真学习开沟机的构造、工作原理、维护保养、故障排除及安全操作使用知识，熟练掌握

开沟机的安全操作技术要领。

二.是在下田作业前，机手要对手扶拖拉机和开沟机进行全面的检查和维护保养。使之保持良好的技术状

态，投入油菜种植开沟作业中。

三.是起动发动机前，要把开沟机的离合手柄放在分离位置上，再开进田里，将离合手柄放在结合的位置

上，进行开沟深浅的调整。

四.是在作业到田头地角转弯时，应提前减速，并把开沟机离合手柄放在分离的位置上，再捏拖拉机转向

手柄，进行转弯。要做到“一看、二慢、三转弯”。

 五.是机具转移时，要切断开沟机的旋转动力。即把开沟机离合手柄放在分离位置上。同时要降低行走

速度，转移中如遇到田埂高，要挖低填平后，再低速通过。
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  六.是在作业中，为防止开沟机工作时泥土飞溅、伤害机手眼睛，机手zui好戴上防护眼镜。

  七.是在检查调整和维护保养拖拉机以及开沟机时，一定要在发动机熄火停机的情况下进行，以避免

事故发生。

使用开沟机刹车，既能够保证行车安全，又利于节约油料、减少轮胎磨损，延长开沟机使用寿命。怎样
使用刹车效果zui好?     首先，要有预见性的减速或停车，根据路面情况、交通状况提前有准备地
采取措施。一般可利用发动机的牵阻作用减速，必要时，间隙踏制动器踏板，使车辆减速或停车。要尽
量做到少用刹车、轻踏刹车，必须要用时，尽量避免紧急刹车、重踏踩死刹车。     制动踏板，宜
先轻踏而后适当加重，停车前适当放松，使车辆平稳停车，刹车的要点可简单概括为：轻一重-
轻，这样操作安全可靠，刹车制动过程柔和。     有人认为，在情况比较紧急时，应采用重踏踩死
刹车，以使车辆在zui短的时间内停住。但事实相反，驱动轮抱死刹车比不抱死刹车拖印要长，制动效果
反而不好，有时还可能导致事故。随着科学的发展，现在一些高档车上有防抱死结构，就是这个道理，
但绝大多数农用运输车没有这个装置，要靠使用刹车时灵活掌握，以达zui好效果。

 联系人：陈经理   电话：13054982787   

QQ：3584974223  微信：13054982787 

厂址：大运河之都--孔孟之乡--济宁
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