
鑫飞65寸高清壁挂广告机 超薄液晶网络楼宇广告机

产品名称 鑫飞65寸高清壁挂广告机
超薄液晶网络楼宇广告机

公司名称 深圳市鑫飞精密设备有限公司

价格 3000.00/台

规格参数 亮度:350cd/m2
触屏类型:电容式触摸屏（可选）
分辨率:1920*1080

公司地址 广东 深圳市光明新区
公明街道塘尾第一工业区51栋

联系电话 075527435583 15112334280

产品详情

产品功能介绍：

支持1920X1080高清视频解码。

支持LVDS直接驱动15"-100" LCD屏。

内置4G内存，可存放数千张高清图片。

支持SD卡扩展，32G。

视频、图片混播无黑屏，真正做到无缝切换。

多时段定时开关机，可按每天或每星期设置。

内置多种图片转场模式，图片播放转场效果及间隔时间可通过软件自由设定。

支持图片+背景音乐播放。

可存储100个播放列表，根据预设的时间来播放。

模竖屏随心切换。竖屏模式通过节目制作工具，视频、图片自动旋转，无需采用第三方工具进行编辑处
理。

支持横竖屏任意分屏，可以实现1个视频+4个图片+1个滚动字幕+1个logo+1个日期+1个时间+1个背景。



可用U盘播放节目，也可以将U盘内的节目导入到内置存储器进行播放。

可设定加密模式，通过节目制作工具和终端机的设定，实现对节目加密，无正确的密钥，将无法播放。

可以设定开放模式，将媒体文件直接拷贝到U盘的根目录下，无需编辑，插入U盘直接播放。

支持视频格式：MPG，AVI，RMVB，MOV，MP4，RM，TS等。

支持图片格式：JPG，BMP，PNG等。

支持音乐格式：mp3。

支持滚动字幕：字体颜色、字体大小、滚动速度由用户自定义设置。

多国语言OSD菜单，默认为中、英。

支持VGA输出。

预留红外人体感应接口、同步模块接口、GPRS接口、RFID接口。

超级数字功放，左右两路2X8Ω10W高保真声音输出。

支持USB升级系统和屏参。

二、播放效果

        

         支持视频、图片、文字混合播放；

实现视频真正无缝切换播放；

支持全格式高清视频解码，1080P真正高清显示；

支持图片+背景音乐幻灯片；

多达26种图片转场模式；

支持多种不同液晶显示分辨率。

三、播放模式

可实现横屏或竖屏模式播放；

竖屏模式视频自动旋转；

横竖屏任意分屏，可以实现1个视频+4个图片+1个滚动字幕+1个logo+1个日期+1个时间+1个背景；

可实现全屏和分屏节目混播；

滚动字幕平滑顺畅，无停顿；



可显示日期、时间、logo。

7、默认节目播放；

8、指日期、时间，播放指定节目；

9、可预设100个播放列表，可满足不同客户的需求。

四、定时管理

1、常开、常关、定时开关三种工作模式；

2、选择定时开关，可实现设备独立运营，无需过多的人为管理；

3、每周7天可独立设置三段开关机时间，也可以统一设置每天的开关机时间。

播放控制

播放列表、节目素材加密验证，拒绝非法节目播放；

内置4G存储器，SD卡扩展口（支持32G）；

可选择播放内置存储器内的文件或U盘内的文件。

灵活多样的播放模式，根据不同客户的需求，可选择开放、加密或不加密的方式读取存储器内的多媒体
文件。
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