
亚太线缆——ZR-BPYJVP阻燃变频专用电缆

产品名称 亚太线缆——ZR-BPYJVP阻燃变频专用电缆

公司名称 广州亚太线缆科技有限公司

价格 5.00/米

规格参数 品牌:亚太/AsiaPacific
型号:ZR-BPYJVP
种类:阻燃变频电缆

公司地址 广州市天河区龙口西路102号1403房（仅限办公
用途）

联系电话 13611484966

产品详情

 ZR-BPYJVP阻燃变频专用电缆ZR-BPYJVP阻燃变频专用电缆ZR-BPYJVP阻燃变频专用电缆ZR-
BPYJVP阻燃变频专用电缆

一、ZR-BPYJVP阻燃变频专用电缆是指：

在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定
时间内能自行熄灭的电缆。根本特性是：在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行，但可阻止火势的蔓延
。通俗地讲，电线万一失火，能够把燃烧限制在局部范围内，不产生蔓延，保住其他的各种设备，避免
造成更大的损失。

二、ZR-BPYJVP阻燃变频专用电缆使用特性  

使用特性聚氯乙烯绝缘的额定电压 0.6/1；

导体最高工作温度 70℃，短路温度(持续最长5s)≤180℃；

敷设时环境温度 ≥0℃(低于0℃需预热)；

敷设时允许弯曲半径单芯。电缆不小于电缆外径15倍；多芯电缆不小于电缆外径10倍。

电缆价格咨询热线：李先生 13611484966

电缆订购电话：020-87538020  87538023 

三、ZR-BPYJVP阻燃变频专用电缆阻燃特性符合GB12666.5 A或B(IEC332-3)



四、ZR-BPYJVP阻燃变频专用电缆主要技术指标 

1．成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)

2．工频电压试验：交流50HZ3.5KV/5min不击穿

电缆价格咨询热线：李先生 13611484966

电缆订购电话：020-87538020  87538023 

五、型    号：（ZR-）BPYJVP（P2）；（ZR-）BPVVP（P2）

六、主要规格：3芯、1.5～400mm2，3+3芯、1.5～400mm2

七、额定电压：0.6/1kV

八、执行标准：Q/320481SS058-2009

九、产品介绍：

产品适用于固定敷设于配电网或工业装置中。

使用特性产品适用于额定电压0.6/1kV及以下变频电机相匹配的动力传输系统。

ZR-BPYJVP阻燃变频专用电缆ZR-BPYJVP阻燃变频专用电缆ZR-BPYJVP阻燃变频专用电缆ZR-
BPYJVP阻燃变频专用电缆交联聚乙烯绝缘铜带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆 

ZR-BPYJVP阻燃变频专用电缆变频电缆[1]的结构包括三根主线绝缘线、三根零线绝缘线，在主线绝缘线
和零线绝缘线外依次设置内绕包层、铜带层、外绕包层和外护套层，形成3+3线芯结构，使电缆具有较强
的耐电压冲击性，能经受高速频繁变频时的脉冲电压，对变频电器起到良好的保护作用.

十、备     注：

电缆价格咨询热线：李先生 13611484966

电缆订购电话：020-87538020  87538023 

1、ZR-BPYJVP阻燃变频专用电缆产品适用于额定电压0.6/1kV及以下变频电机相匹配的动力传输系统。

2、ZR-BPYJVP阻燃变频专用电缆导体允许长期最高工作温度：交联聚乙烯为90℃，聚氯乙烯为70℃。电
缆敷设环境温度应不低于0℃，低于0℃应预先加温；

3、电缆短路时（最长持续时间不超过5s）电缆的最高温度：交联聚乙烯绝缘不超过250℃，聚氯乙烯绝
缘不超过160℃。

4、ZR-BPYJVP阻燃变频专用电缆该产品具有良好的屏蔽性能，能达到抗静电耦合、电磁感应、电波、接
地不良以及电源线传导干扰。对称屏蔽结构可以减少整个传动系统的电磁辐射以及电机轴承电流和损耗
，有利于电缆及其它相关设备的安全运行。

 



亚太线缆/亚太环通

电话：020-87538020  87538023 

全国统一服务热线：4008-716-787

手机联系人：李先生 13611484966

亚太线缆网址：www.AsiaPacificCable.com 

亚太环通官网：www.pacconnect.com
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