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产品名称 薄膜开关厂家_薄膜开关_亮键电子图

公司名称 深圳市亮键电子科技有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:亮键电子
型号:JN1925

公司地址 深圳市光明新区马田街道大围沙河工业区B2区第
11栋一楼A区、二楼

联系电话 18320883946 18320883946

产品详情

作为工业薄膜开关的面板，它主要担负着产品外观的装饰与防护作用，因此用于制作面板的薄膜，至少
应具备以下条件：

①良好的外观：指制作面板的薄膜表面平整、光泽一致，没有机械性损伤、划痕、夹杂物及色斑等表面
缺陷。

②较好的耐候性：面板层是工业薄膜开关曝露在自然环境中的表面层，其面板材料要能在一定自然环境
条件下，不变形、开裂、老化和变色等。

③较好的耐化学性：面板层将有可能触及不同的化学药品，但对常见的大多数化学品而言，如醇类、醚
类、矿物油类应有一定的耐受能力。

④尺寸稳定性好：要求制作面板的薄膜，在一定的温度范围内(一般为-40℃~55℃)尺寸尺寸无明显变化。

⑤弹性要求：要求面板层薄具有一定回弱性能，同时，弹性变形要小，可以用材料的延伸率判断，一般
来说延伸率大，弹性变形量也大，加弹性能就差。

根据上述要求，常用于面板的薄膜通常有聚酸酯、聚氯乙烯、聚酯及聚胺酯等几种薄膜。

薄膜开关应用领域非常广泛，主要有微波炉、电磁炉、健身器、足疗仪、饮水机、水温测试计、理疗仪
、网络交换机等等！



薄膜开关电性能

工作电压：≤50VDC；

工作电流：≤100mA；

接触电阻：0.5~10Ω；

绝缘电阻：≥100MΩ；

基材耐压：2kDVC；

回弹时间：≤6ms；

回路电阻：50Ω、150Ω、350Ω三档，或以用户需要确定；

绝缘油墨耐压：100VDC。

  工业薄膜开关是采用丝网印刷技术加工而成的，不仅具有对机电产品控制面板外观的装饰作用，更具
有操纵整机电路完整的功能作用，是装饰与功能集于一体。工业薄膜开关产品带来了电子产品及操作系
统的根本变革。

一、工业薄膜开关的由来与分类：

1.由来：

①图形是制作在薄膜基材上，整个元器件是一个开关功能，由此而称为工业薄膜开关，英文名为Industria
l membrane switches。

②由几层不同材质薄膜粘合成成品，厚度为1.2~2、5MM左右，外观如板状，兼有面板和开关的双重作用
，所以又称工业面板开关，英文名Industrial panel switch，或称为工业薄板开关。

③由于这种开关动作行程短，仅为0.25~0.5MM左右,开关按压力为0.5~1N,较敏感，手轻触就完成开关作
用，故又称触摸开关，或轻触键盘。



2.分类：

①按电路基材分为柔性板和硬性板

②按面板外形分为平面式或立体式

③按操作感受分为无感式和有感式

④按特殊用途分为透明式和指触膜屏式

⑤按结合方式分面板与分立件和键帽与键盘

⑥这里我们只对柔性板工业薄膜开关（R）的片材和印料的使用进行讨论。
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