
篮球场木地板/篮球馆木地板/篮球运动地板

产品名称 篮球场木地板/篮球馆木地板/篮球运动地板

公司名称 哈尔滨市欧氏木业有限公司

价格 275.00/平方米

规格参数 品牌:欧氏
型号:F22
规格:1800*60*22

公司地址 尚志市苇河镇周家营子村

联系电话 010-57165195 15811213962

产品详情

 温馨提示：如需更详细的了解篮球场木地板/篮球馆木地板/篮球运动地板运动地板请联系我们在线客
服或者请致电：18311181123
15811213962（韩经理）可安排以快递的方式给您免费邮寄一套完整的产品资料 实际产品样品册、产品规
格型号介绍、产品报价及环保证书。一样的运动,不一样的享受！您值得信赖的运动地板专家运动实木地
板的供应长度为1800mm的规格任意缝铺装。采用双燕尾四面企口公、母榫槽，防变型、坚固耐久、安装
容易。木地板的表面处理包括基层不含甲醛。

色泽统一的木表面淡色、具有完美的光线反射，因而减少人工照明的整体需要。

运动实木地板为其弹性及球的回弹力提供一个完美控制的平衡，满足运动员对快速度球比如篮球、排球
、手球和篮球的要求。高冲击力吸收和理想的磨擦特征减少与运动有关的受伤风险，并且在进行体操、
健美操或古典跳舞时改善整体的舒适度。篮球运动地板清漆步骤：

1、 首先将板面上的油污、胶痕等清理干净；

2、 用80号砂布或者木砂纸顺木纹全部砂光；

3、 然后先清理粉末，再用手提鼓风器将全部板缝及洞眼等处的木末反复吹净。（因为这些部位最易积
灰，所以一定要吹干净，再用布擦净。）

 

这些工作完成后，再全面刷一道YOO—7清油或稀酚醛清漆。待干透后，先用油腻子将缝隙等填实嵌平
（颜色需要同木色相同），干后密光。再用带稀油腻子顺木纹方向薄利平整，注意不能覆盖木纹，待干
后再顺木纹细致地打磨光滑即可。

 



篮球运动地板清理干净后，配制油粉将木纹棕眼擦平，抹净残粉后，干燥12个小时，刷两条带色的漆片
，把颜色调整成一致。干燥12-13小时后，用细砂布轻轻的磨光，再用干软布擦净，均匀涂刷两条酚醛清
漆。第一条漆干燥24小时，第二条漆干燥2-3天，即可投入使用篮球场木地板/篮球馆木地板/篮球运动地
板。
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