
SAPH310 汽车结构用钢

产品名称 SAPH310 汽车结构用钢

公司名称 上海涛阳实业发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宝山区蕴川路5475号3586室

联系电话 021-66862368 18721572109

产品详情

 联系人：陈寅 

手机：18721572109

QQ：1124056460 

E-mail：1124056460@qq.com 

标准名称：汽车结构钢 

材质/牌号：SAPH310 

产 地 ：宝钢 

执行标准：Q/BQB 310-2009 (参考JIS G3113 ) 

化学成分（熔炼分析）

% C : ≤0.10 Si : ≤0.05 Mn : ≤0.50 P : ≤0.035 S : ≤0.035 Ait: ≥0.01

 试样测试（ 拉伸、弯曲、试样为纵向 ；Mpa ）。

 屈服：≥185 抗拉：≥310 延伸：≥35

 使用范围：用于要求成型加工性能的汽车构架、车轮等汽车结构件. 

SAPH310 1.5*1250*C 

SAPH310 1.6*1000*C 



SAPH310 1.6*1250*C 

SAPH310 1.7*1250*C 

SAPH310 1.8*1000*C 

SAPH310 1.8*1250*C 

SAPH310 2.0*1000*C 

SAPH310 2.0*1250*C 

SAPH310 2.3*1250*C 

SAPH310 2.5*1400*C 

SAPH310 2.8*1200*C 

SAPH310 2.9*1350*C 

SAPH310 3.0*1250*C 

SAPH310 3.0*1500*C 

SAPH310 3.2*1250*C 

SAPH310 3.5*1250*C 

SAPH310 3.5*1300*C 

SAPH310 3.5*1500*C 

SAPH310 4.0*1250*C 

SAPH310 4.5*1500*C 

SAPH310 5.0*1250*C 

SAPH310 5.0*1500*C 

SAPH310 5.5*1000*C 

SAPH310 5.5*1250*C 

SAPH310 5.9*1260*C 

SAPH310 6.0*1250*C 

SAPH310 6.0*1350*C 

SAPH310 6.0*1500*C 



SAPH310 6.5*1250*C 

SAPH310 7.0*1260*C 

SAPH310 7.0*1360*C 

SAPH310 7.0*1500*C 

SAPH310 7.5*1250*C 

SAPH310 8.0*1200*C 

SAPH310 8.0*1500*C 

SAPH310 8.0*1500*C 

SAPH310 8.75*1250*C 

SAPH310 9.0*1250*C 

SAPH310 9.75*1250*C 

SAPH310 10.0*1250*C 

SAPH310 10.0*1500*C 
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