
精石铁基粉末冶金汽车同步器齿毂

产品名称 精石铁基粉末冶金汽车同步器齿毂

公司名称 石家庄精石新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省石家庄市元氏县元氏天山工业区57号

联系电话 0311-80689126 14730439126

产品详情

精石铁基粉末冶金汽车同步器齿毂 采用粉末冶金工艺一次性压制成型而成的粉末冶金汽车同步器齿毂可
以实现无切削加工,并能很好地改善粉末冶金压坯的密度分布,经过成形和烧结,制取金属材料、复合材料
以及各种类型制品的工业技术,具有材料利用率高、生产成本低廉、生产效率高、适合大批量生产等优点
。 汽车同步器是汽车变速箱中的重要装置，其作用是汽车行驶过程中换挡变速时避免齿轮间的冲击，从
而提升换挡的舒适性、可操作性、降低噪音，同时避免由于换挡冲击而产生的打齿现象。粉末冶金汽车
同步器齿毂是同步器中重要的零件之一，其工作时转速一般为3500r/min
传动扭矩为145n.m:机械性能要求：强度394.2mpa 
硬度：（高频淬火）>HRA60，（整体淬火）HRC40：技术要求：密度  
6.8以上，精度要求：赤部精度8级以内，外观要求：无裂纹、杂质、磕碰等缺陷，表面质量好。     
齿毂是典型的H型粉末冶金结构件并且结构复杂，主要表现在：1、壁厚差大，部分产品外齿部分壁厚仅
为1.5mm；2、台阶多、高度差大，大部分齿毂端面有3-4个台肩，高度差在3-15mm不等，其中外齿与筋
板处的高度差在10mm以上；3、密度高，密度在6.9以上；4、该产品精度要求高，齿毂产品齿形部精度
要求在8级以内，关键部位的形位公差在0.03以内。  
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