
铝合金产品 变形铝合金 烟台龙口

产品名称 铝合金产品 变形铝合金 烟台龙口

公司名称 烟台市鼎润铝业有限公司

价格 .00/个

规格参数 种类:变形铝合金
产地:烟台龙口
牌号:6063A356电工圆铝杆

公司地址 山东省龙口市东江镇观刘村东

联系电话 0535-3126575 15853561799

产品详情

种类 变形铝合金 产地 烟台龙口
牌号 6063 A356 电工圆铝杆 铝含量 标准（%）
杂质含量 标准（%） 粒度 标准（目）

本公司主要采用蓄热式燃烧技术、永磁搅拌技术、在线精炼除气装置、先进的铸造机等，并拥有完善的
质量检测设备，如oblf直读光谱仪等，保证产品质量。本公司主要生产6063、a356合金等牌号，φ90、φ1
00、φ120、φ127、φ304规格的铝合金锭/棒及电工圆铝杆，也可根据客户要求生产，产品销往全国各地
。

a356系列铝合金是常用的铸造al-mg-si系合金,此合金具有铸造流动性好、气密性好、收缩率小和热裂倾向
小,经过变质和热处理后,具有良好的力学性能、物理性能、耐腐蚀性能和较好的加工性能,是铸造铝合金
中用途最广的合金之一。

6063合金中的主要合金元素为镁与硅，具有加工性能极佳、优良的可焊接性、挤出性及电镀性、良好的
抗腐蚀性、韧性，易于抛光、上色膜，阳极氧化效果优良，是典型的挤压合金。广泛应用于建筑型材、
灌溉管材、供车辆、台架、家具、升降机、栅栏等用的管、棒、型材。

电工圆铝杆1、性能与特点： 采用电工用铝制造，有害杂质含量少，具有适宜的机械性能，电阻率低、
导电性能突出。圆铝杆尺寸均匀，公差满足要求，软硬度适宜，表面平整、光洁，无褶边，无裂纹，无
夹杂物，无脆断现象。经扭转后无褶边、夹杂、裂纹等缺陷。2、用途：
用于拉制电线电缆、导电线芯用圆铝线型铝线和其他电工用铝导线。

铝合金:铝合金是纯铝加入一些合金元素制成的，如铝—锰合金、铝—铜合金、铝—铜—镁系硬铝合金、
铝—锌—镁—铜系超硬铝合金。铝合金比纯铝具有更好的物理力学性能：易加工、耐久性高、适用范围
广、装饰效果好、花色丰富。铝合金分为防锈铝、硬铝、超硬铝等种类，各种类均有各自的使用范围，



并有各自的代号，以供使用者选用。铝合金仍然保持了质轻的特点，但机械性能明显提高。铝合金材料
的应用有以下三个方面：一是作为受力构件；二是作为门、窗、管、盖、壳等材料；三是作为装饰和绝
热材料。利用铝合金阳极氧化处理后可以进行着色的特点，制成各种装饰品。铝合金板材、型材表面可
以进行防腐、轧花、涂装、印刷等二次加工，制成各种装饰板材、型材，作为装饰材料。
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