
五丰电子光栅尺，数显尺，光栅位移传感器

产品名称 五丰电子光栅尺，数显尺，光栅位移传感器

公司名称 烟台羿沣传感测控技术有限公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 山东省烟台市经济技术开发区珠江路32号留学生
创业园3号楼301室

联系电话  13280982809

产品详情

    GBC-W数显光栅尺

▉ 光栅尺定义：

  
光栅尺通过摩尔条纹原理，通过光电转换，以数字方式表示线性位移量的高精度位移传感器。光栅线位
移传感器主要应用于直线移动导轨机构，可实现移动量的精确显示和自动控制，广泛应用于金属切削机
床加工量的数字显示和CNC加工中心位置环的控制。该产品已形成系列，供不同规格的各类机床选用，
量程从50毫米至3000毫米，覆盖几乎全部金属切削机床的行程。

▉ 型号说明： GBC-W   -  S  —   ○○○○ — ○○    ○—    ○ 

            基本型号 有效测量行程   分辨率    供电电源 信号输出 出线长度

▉ 光栅尺主要应用:

●各类测量机构、仪器的位移测量：弹簧试验机、三坐标机、投影仪

●各类机床的数显系统：车床、铣床、磨床、镗床、电火花、钻床等

●各类数控机床的配套使用：数控铣、加工中心、数控磨等

●配接PLC,用于各类自动化机构的位移测量.

 

▉ 光栅尺输出波形 



 

▉ 产品特点

●最先进的光学测量系统，采用可靠耐用的高精度五轴承系统设计，
保证光学机械系统的稳定性，优异的重复定位性和高等级测量精度。
●传感器采用密封式结构，性能可靠，安装方便。
●采用特殊的耐油、耐蚀、高弹性及抗老化塑胶防水，防尘优异，使用寿命长。
●具体高水平的抗干扰能力，稳定可靠。 ●光源采用进口红外发光二极管，体积小寿命长。
●采用先进的光栅制作技术，能制作各规格的高精度光栅玻璃尺
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