
Q/YS.314（贻顺牌）钢铁常温发黑剂

产品名称 Q/YS.314（贻顺牌）钢铁常温发黑剂

公司名称 广州市贻顺化工有限公司

价格 1.00/1

规格参数 品牌:（贻顺牌）
型号:Q/YS.314（

公司地址 中国广东广州增城区中新镇集丰村迳贝路30号

联系电话 020-87471488 13610123612

产品详情

 一、 产品编号：Q/YS.314（贻顺牌）

 

二、 产品性能：

本产品用于钢铁表面着一层致密而耐磨的黑色膜，膜层美观，耐蚀性强，操作简单，无毒、无气味、无

重金属、黑色膜附着力强，颜色均匀。属于哑黑色。

 

三、 产品指标：

1. 酸性产品

2. 比重>1.0

3. 无味

 

四、 使用方法：



1. 铁材前处理：除油抛光（或喷砂，打磨）

2. 把干净的铁件表面勤侵泡在铁发黑剂中，大约20秒—2分钟后即可发现铁表面变黑，浸泡时温度为18-35℃

即可

3. 水洗后做后继处理，如拉丝、封油等

 

五、 注意事项：

1. 本产品对皮肤有腐蚀性作用，请配胶手套操作。

2. 使用过程及贮运过程中，避免强光强热，以防药性失效。

3. 发黑的温度控制在18-35℃即可，不要太低或抬高
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