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产品名称 电梯专用导轨油生产商介绍
电梯导轨油批发价格

公司名称 德州鑫城特种油品有限公司

价格 1.00/桶

规格参数 品牌:德润克
型号:68

公司地址 德州市解放南路932号

联系电话 0534-2311115 13153455556

产品详情

 电梯导轨油产品介绍

德润克电梯导轨专用润滑油，是由我公司经过和多家电梯企业反复进行导轨润滑测试而正式定型生产的
电梯导轨润滑油（简称：电梯导轨油）。与一般导轨油相比具有经久耐用、性能稳定可靠、损耗低、电
梯导轨运行平稳顺畅主要特点。深受广大用户及电梯企业的指定导轨润滑用品。

导轨又称滑道，广泛用于各类工业机械、电梯设备等。导轨油特别适合那些自身液压系统和其他机械组
件混建在一起的设备。也很适用于电梯及升降机等。电梯导轨的作用是限制轿厢和对重的活动自由，使
轿厢对重只能沿着导轨作升降运动。导轨润滑剂应具有良好的黏附特性。导轨润滑油还应具有一定的极
压特性、以有效控制磨损。导轨润滑油一般常用为32、46、68牌号电梯专用导轨油。

电梯导轨油采用深度精制的矿物基础油、极压添加剂增黏（胶黏）剂、减摩剂和防锈防腐防腐蚀精制而
成。

一、性能特点：

①良好的抗磨损性，减少导轨配件磨损；

②优良的导轨润滑性，保证电梯设备通畅安全运行。

③良好的抗氧化安定性、有效的防锈防腐蚀剂可以保护机床的零部件不生锈；

④良好的粘一滑特性，防止出现“爬行”现象。



⑤减少故障：本产品含有特殊的极压添加剂，即使在重载荷下也能形成一有效的保护膜，从而防止滑轨
和导轨的划伤。

二、技术规格：

 产品符合规格：SH/T 0361-1998( 2007)  IS0 19378-2003

三、应用范围：

①适用于各类设备金属导轨的润滑；

②适用于各型号国产及进口电梯设备的导轨润滑；

四、技术指标：

项    目 质量指标 试验方法

运动黏度 40℃mm/S 32.5 46.15 68.12 GB/T265

粘度指数（VI） 不小于 90 90 ——

闪点（开口烧杯）℃ 不小于 210 215 225 GB/T267

凝点 ℃ -12 -13 -15 GB/T510

水溶性酸或碱 无 无 GB/T259

机械杂质  % GB/T511

水分% GB/T260

铜片腐蚀（100℃ 3H）级 合格 合格 GB/T5096

液相锈蚀（蒸馏水） 无锈 无锈 GB/T11143

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

