
水泥预制检查井 组装时二次加工工序较少 施工安全用时短

产品名称 水泥预制检查井 组装时二次加工工序较少
施工安全用时短

公司名称 保定鸿宇建材制造有限公司

价格 108.00/件

规格参数 强度:C30
产地:河北保定
特点:耐腐蚀

公司地址 河北省保定市易县裴山镇西罗村

联系电话 19131277333 19131277333

产品详情

水泥预制检查井是一种高强度的建筑材料，具有C30的强度等级，适用于各种土壤条件下的应用。它的
产地位于河北保定，这个地区以优质水泥资源而闻名。这款水泥预制检查井具有耐腐蚀的特点，能够在
潮湿环境中长时间使用而不受损。

相比于传统的检查井施工工艺，水泥预制检查井的组装过程中二次加工工序较少。这意味着在施工过程
中可以节省大量时间和人力资源。，由于采用预制工艺，水泥预制检查井的制作过程更为，确保每一件
产品的质量和性能都得到了有效的控制。

水泥预制检查井对于施工安全也提供了保障。它的高强度能够承受较大的重力和压力，确保在施工过程
中不会轻易发生损坏。此外，其耐腐蚀的特点意味着它可以长时间存在于地下环境中，不会因为土壤中
的化学物质而受损。

购买水泥预制检查井的每件价格为108元。在建筑施工中，使用水泥预制检查井能够有效提高工作效率，
降低人力成本，并确保建筑物的安全。以108元的价格，您可以获得一件品质可靠的水泥预制检查井，为
您的工程提供了可靠的基础。

强度等级：C30

产地：河北保定

特点：耐腐蚀

组装时二次加工工序较少

施工安全用时短



价格：108元/件

请注意，水泥预制检查井的适用范围需根据实际工程条件进行评估。在购买前，建议您与人士进行咨询
，以确保选购的产品能够满足您的具体需求。

保定鸿宇建材制造有限公司是一家专注于水泥制品生产的企业。我们致力于提供高质量、可靠性强的水
泥预制检查井，为您的建筑工程保驾护航。如有任何疑问或需要进一步了解产品详情，请随时联系我们
的客户服务团队。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

